SZpITOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zaktad Opieki Zdrowotnej

Warszawa, dnia 17-10-2016 r.

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP- 08/39/2016

Informacja dla  wszystkich Wykonawcéw  uczestniczagcych ~w  przetargu
nieograniczonym na
Dostawe urzgdzen medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” ( nr sprawy
39/2016)

Dzialajac na podstawie art. 38 wust. la ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postgpowania:

Pakiet nr 1 — zalacznik nr 8.1.3 do SIWZ
APARAT DO ZNIECZULEN sztuk — 1 )
ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW WYMAGANYCH

Dotyczy pkt. 85 — 150 (Opis monitora pacjenta oferowanego do aparatu do znieczulenia)
Pytanie nr 1. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania monitor pacjenta do aparatu do

znieczulenia
o nastepujacych parametrach:

- Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia

1. | Monitor funkcji zyciowych pacjenta z TAK
uchwytem do przenoszenia

2. Waga monitora razem z akumulatorami TAK
max. 3,6 kg

3. |Funkcja przewodnika obshugi dostepna TAK
bezposrednio na ekranie monitora, ktéra
przy pomocy obrazkow i opisow
pomaga prawidtowo umiejscowié
czujniki pomiarowe na pacjenta

4. | Bezpieczne i wygodne zamocowanie TAK
monitora na stanowisku w sposob

zapewniajacy dopasowanie polozenia
urzadzen: obrot i nachylenie - -

- Ekran i sterowanie

5. |Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o TAK
przekatnej min. 107, rozdzielczos¢ min.
800x600

6. |Jednoczesna prezentacja min. 5 TAK
krzywych na ekranie

ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547



Szpital
Czerniakowski

Samodzielny Publiczny
Zakfad Opieki Zdrowotnej

Mozliwos¢ wyswietlania duzych pdl z
warto$ciami numerycznymi mierzonych
parametrow. Warto$ci numeryczne
wys$wietlane bez krzywych
dynamicznych — nie dotyczy krzywej
EKG, ktéra musi by¢ stale widoczna na
ekranie

TAK

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku
polskim

TAK

Komunikacja z uzytkownikiem poprzez
ekran dotykowy bez uzycia pokretta

TAK

10.

Przyciski szybkiego dostepu do
wybranych funkcji/okien przegladu
okien monitora. Dostepne min. 3
przyciski z mozliwoscig zmiany
przypisanych do nich funkcji.

TAK

Zasilanie

Monitory zasilane elektrycznie 230
VAC/50 Hz +£10%

TAK

12.

Zasilanie z wbudowanego akumulatora
na min. 180 minut pracy

TAK

13.

Czas tadowania baterii w trybie stand
by: maksymalnie 2,5 godziny.

TAK

Alarmy

14.

Wszystkie mierzone parametry, alarmy i
nastawy dla r6znych kategorii
wiekowych

TAK

15.

Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i
akustyczne), rozréznialne kolorem oraz
tonem, wszystkich mierzonych
parametréw z mozliwoscig ustawiania
granicy alarmow przez uzytkownika.

TAK

16.

Funkcja automatycznego ustawienia
granic alarmowych na podstawie
biezacych wartosci parametrow.

TAK

17.

Mozliwos¢ wyciszenia alarmoéw na
krotki czas
1 zawieszenia na state.

TAK

18.

Mozliwo$¢ ustawienia eskalacji alarmow
dla saturacji tj. po przekroczeniu
ustawionych kryteriow alarm zmienia
si¢ z ,,0strzezenia” na krytyczny

TAK

Zapamig¢tywanie danych

19.

Pamiec¢ i1 prezentacja trendow
tabelarycznych

1 graficznych mierzonych parametréw
min. 120 godzin

TAK
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20.

Trend tabelaryczny: mozliwos¢
przegladania danych
z rozdzielczoscig min. 1 min.

TAK

21.

Funkcja ,,holterowska” min. 1 krzywe;j
EKG z co najmniej 120 godzin

TAK

22.

Jednoczasowa prezentacja min. 3
parametréw w trendzie graficznym.
Monitor wyposazony w dwa niezalezne
okna trendu graficznego.

TAK

23.

Monitor z funkcjg wyswietlania okna
OCRG. Przegladanie danych wspierane
kursorem sterowanym ekranem
dotykowym. Pamie¢ danych okna
OCRG z min. 120 godzin.

TAK

24.

Synchronizacja czasowa pomigdzy
alarmami (wigczajac alarmy arytmii),
trendami prezentowanymi:
tabelarycznie, graficznie i funkcja
holterowska tj. zaznaczone zdarzenie na
jednym z rodzajow trendéw badz
alarmoéw jest automatycznie zaznaczone
przy przejsciu na pozostale prezentacje
zdarzen, bez koniecznosci wyszukiwania
na skali czasu

TAK

Pomiar EKG

25.

Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5
zytowego

TAK

26.

Zakres pomiaru czestosci akcji serca:
min. 15-300 ud/min.

Doktadno$¢ pomiaru czestosci akeji
serca min. = 2 ud/min

TAK

a1

Detekcja stymulatora serca

TAK

Wybor rodzaju wykrywanego QRS dla
noworodkow, dzieci, dorostych.

TAK

Analiza odcinka ST

Analiza odcinka ST z min. 2
odprowadzen przy monitorowaniu
kablem min. 5 zytlowym.

TAK

30.

Zakres pomiarowy ST min. od -25 do
(+)25 mm.

TAK

Analiza arytmii

Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22
rodzajow zaburzen w monitorze.

TAK
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Mozliwo$¢ ustawienia rozpoznawania
arytmii

w zaleznosci od preferencji uzytkownika
w zakresie podstawowym min. 11 klas
lub rozszerzonym min. 22 klasy

TAK

Oddech

33.

Pomiar oddechu metodg impedancyjna.
Prezentacja krzywej oddechowe;j i ilosci
oddechéw na minute.

TAK

34.

Zakres pomiarowy czestosci oddechow
min.: 0-150 odd./min. dla wszystkich
kategorii wiekowych.

TAK

33,

Pomiar bezdechu w zakresie
min. 5 — 30 sekund.

TAK

36.

Mozliwo$¢ wyboru odprowadzenia
uzytego do pomiaru oddechu ( bez
przepinania elektrod) w celu
dopasowania do r6znych sposobow
oddychania: szczytami ptuc , przepong

TAK

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi

37.

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia
tetniczego metoda oscylometryczng.
Pomiar reczny 1 pomiar ciagly.

TAK

38.

Pomiar automatyczny, co okreslony
czas, regulowany w zakresie min. 0 — 8
godzin.

TAK

39,

Prezentacja wartosci: skurczowe;j,
rozkurczowej oraz $redniej - alarmy dla
kazdej wartosci.

TAK

40.

Zakres pomiarowy min: 0 — 290 mmHg

TAK

41.

Funkcja automatycznego wyzwolenia
pomiaru NIBP

w przypadku wykrycia przez monitor
przekroczenia granic ci$nienia
skurczowego. Wynik pomiary
wywotanego przez tg funkcje jest
automatycznie zaznaczony w tabeli
przegladow NIBP.

TAK

Tryb Stazy Zylnej

TAK

Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar NIBP
podczas pompowania mankietu

TAK

Pomiar saturacji

Pomiar SpO2, z prezentacja krzywej
pletyzmograficznej, wartosci SpO2 oraz
tetna.

TAK
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45.

Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 — 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 — 300
ud./min.

TAK

46.

Funkcja wyswietlania pomiaru SpO2 ze
wskaznikiem SQI — wskaznikiem
jakosci fali pulsu oraz PI — indeksu
amplitudy pulsu.

TAK

47.

Wodoszczelny czujnik na palec dla
dorostych do pomiaru SpO2

TAK

48.

Mozliwo$¢ wyboru czutosci pomiedzy
normalng
a maksymalng dla pomiaru saturacji.

TAK

Pomiar temperatury

49.

Pomiar temperatury obwodowe;j
(powierzchniowej) lub centralnej
(wewnetrznej).

TAK

50.

Zakres pomiarowy min.: 0 — 45°C.

TAK

Nieinwazyjny pomiar rzutu minutoweg

0 serca

51.

Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego
w zakresie od 0,5 do 20 L/min.

TAK

52.

Akcesoria: W przypadku koniecznosci
stosowania dedykowanych zuzywalnych
akcesoriow do pomiaru nalezy
zaoferowa¢ min. 450 zestawow
pomiarowych

TAK/NIE
Poda¢

Inwazyjny pomiar ci$nienia krwi

33,

Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar
inwazyjnego cisnienia krwi bez udziatu
Serwisu.

TAK

54.

Min. zakres pomiarowy: — 40 — (+) 300
mmHg.

TAK

55.

Pomiar wartosci PPV oraz SPV.
Wyswietlanie na ekranie gldéwnym min.
jednego z podanych parametréw w
postaci liczbowej. Mozliwos¢ zmiany
przez uzytkownika w dowolnym
momencie wyswietlanego parametru z
PPV na SPV lub odwrotnie

TAK

Rozbudowa

56.

Mozliwosé rozbudowy do
bezprzewodowe] wspdtpracy z centrala

TAK

systemu monitorowania.
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57. |Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje TAK
automatycznego importu danych
pacjenta poprzez protokot HL-7, ktora
pozwala na wyszukiwanie danych
pacjenta z poziomu monitora przy
wykorzystaniu ID pacjenta.

- Wyposazenie

58. | Akcesoria na kazdy monitor: TAK
— Kabel EKG dla dorostych x 1 szt.

— EKG, przewody pacjenta 3 zylowe x
1 szt.

— zestaw min. 150 jednorazowych
elektrod do pomiaru EKG x 1 szt.

— wezyk laczacy mankiet z monitorem,
dla dorostych x 1 szt.

— mankiet dla dorostych, standardowy
x 1 szt.

— przewdd do podtaczenia czujnika
saturacji x 1 szt

— Czujnik na palec typu klips dla
dorostych do pomiaru SpO2 x 1 szt.

— Modut pomiaru krwawego cisnienia
kompatybilny z przetwornikami
firmy Edwards x 1 szt.

— Czujnik pomiaru temperatury
powierzchniowej x 1 szt.

— Urzadzenie lub modut do pomiaru
NMT x 1 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza z wylgczeniem poz. 511 52. - zgodnie z odpowiedziami
na pytania pismo ZP -02/39/2016 z dnia 13/10/2016r. pytanie nr 12.
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