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l. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy
obejmujgcy zadanie inwestycyjne pn.: ,Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego” —
Odtworzenie hydroforni przeciwpozarowej oraz wymiana niewtasciwej instalaciji hydrantéw.

1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Informacja o prawach wlasnosci terenu:
Teren zostat przekazany Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z 0.0. przez m. st. Warszawa do
nieodptatnego korzystania na postawie umowy nr 256/2017 zawartej w dniu 8 maja 2017 roku, na

okres 10 lat.

1. Informacja o budynku i usytuowaniu i stanie technicznym hydroforni przeciwpozarowej:
a. Hydrofornia zlokalizowana jest na poziomie ,-1” budynku ,A” Szpitala Czerniakowskiego Sp.
Z.0.0.
b. Powierzchnia pomieszczenia hydroforni:26,0 m2.
Whetrze pomieszczenia hydroforni jest zdewastowane i nieuzytkowane,
d. W pomieszczeniu hydroforni znajduja sie nastepujgce uszkodzone i nieczynne instalacje,
urzadzenia i elementy budowlane:
- rozdzielnia elektryczna starej generacji na potrzeby zasilania hydroforni,
- trzy uszkodzone zestawy pompowe,
- dwa zbiorniki buforowe,
- czynna instalacja hydrauliczna,
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- nieczynna instalacja hydrauliczna,
- §ciana dziatowa dzielagca pomieszczenie,
- drzwi wejsciowe ,zwykte”, dwuskrzydtowe, od strony korytarza,
e. Hydranty do przebudowy znajdujg sie w ilosci i lokalizacji zgodnej z Protokotem kontroli,
ztomowania i instalacji nowego sprzetu p.poz z sierpnia 2017 roku.

Szczegotowe umiejscowienie hydrantéw niezgodnych z przepisami znajduje si¢ w zatgczonym
protokole przeglgdu zabezpieczer' przeciwpozarowych z sierpnia 2017 roku.

2. Informacja o drogach komunikacyjnych do Hydroforni i innych elementach sktadajgcych sie na
aktualny stan miejsca inwestycji:
Do Hydroforni prowadzg nastepujgce drogi komunikacyjne:

e Od wejscia gtéwnego do budynku Szpitala, klatkg schodowa budynku A na poziom ,-1"—
wejscie od ul. Stepinskiej,

e Od strony parkingu Szpitala poprzez podjazd karetek, przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy,
klatkg schodowg budynku A na poziom ,-1"

e Od strony parkingu Szpitala stalowymi schodami, klatkg schodowg budynku A na poziom ,-
1"

e Od strony wejscia do Przychodni Przyszpitalnej od ul. Gérskiej, klatkg schodowg budynku
A na poziom ,-1"

e Od strony wjazdu na teren patio szpitalnego — wjazd od ul. Stepiriskiej, klatkg schodowg
budynku A na poziom ,-1"

 Od strony Kotlowni Szpitala, wejécie na poziom ,-1” od strony wjazdu na patio szpitalne od
strony ul. Stepinskiej.

1.2 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest realizacja zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja
Szpitala Czerniakowskiego” — Odtworzenie hydroforni przeciwpozarowe] oraz wymiana
niewtasciwej instalacji hydrantdw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i
modernizacja Szpitala Czerniakowskiego”

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy ma postuzyé Wykonawey do opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji rob6t budowlanych niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
-Przebudowa i modernizacjia Szpitala Czerniakowskiego” — Odtworzenie hydroforni
przeciwpozarowej oraz wymiana niewiasciwej instalacji hydrantéw w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego”

2) W zakres przedmiotu zaméwienia i obowigzkéw Wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego jest
réwniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych;

3) W zakres przedmiotu zamoéwienia i obowigzkéw Wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego jest
réwniez opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa |
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia— Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
pézn. zm.).

4) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami
Prawa budowlanego uzgodnieri/zatwierdzen/zezwoleri/decyzji administracyjnych niezbednych
do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym uzgodnier z Panstwowg Strazg
Pozarna.

5) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania niezbednych prac okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, nalezy w szczegélno$ci:



b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

)

k)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

zabezpieczenie | wygrodzenie zaplecza budowy;

zapewnienie dozoru na mieniem na terenie robét na wtasny koszt;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie

Zamawiajgcego (lub Inspektora nadzoru inwestorskiego), certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

zapewnienie, na wlasny Koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizac;ji;

jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych dotyczacych ochrony
Srodowiska i odpadow;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie
oswiadczenia, Zze ukoriczone roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentacji
powykonawczej;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub
termin zakonczenia robot;

przestrzeganie zasad BHP i p.poz.;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC W ZAKRESIE WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne Zamawiajgcego dotyczgce projektowania i realizacji

A. Etap l. Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowe] w zakresie niezbednym do wykonania robét budowalnych i instalacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja winna posiada¢ wszelkie niezbgedne uzgodnienia z wiasciwymi organami |
instytucjami (w tym uzgodnienie uprawnionego Rzeczoznawczy Ochrony Przeciwpozarowej).



W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest to uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedzie
konieczne) lub oswiadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robot budowlanych,
odpowiedniego organu architektoniczno-budowlanego.

Wykonana dokumentacja winna zawieraé n/w elementy:

1. Inwentaryzacje stanu obecnego hydroforni (przed odtworzeniem) z uwzglednieniem stanu
infrastruktury budowlanej, stanu instalacji hydraulicznej, elektrycznej i teletechnicznej, z
podziatem na instalacje czynne i nieczynne,

Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy,

Projekt instalacji sanitarnych wykonawczy,

Projekt instalacji elektrycznych wykonawczy,

Projekt instalacji elektrycznych niskopradowych wykonawczy,

Projekt instalaciji teletechnicznych wykonawczy,

Kosztorysy i przedmiary robét (wszystkich branz),

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
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B. Etap ll. Prace przygotowawcze

1. Demontaz, wywdz i utylizacja wyposazenia hydraulicznego nieczynnej hydroforni:
a. dwa zbiorniki buforowe,
b. trzy zestawy pompowe,
c. elementy instalacji sanitarnej.
2. Demontaz, wywoz i utylizacja niesprawnej instalacji elektrycznej nieczynnej hydroforni:
a. Rozdzielnia elektryczna,
b. oswietlenie,
c. instalacja kablowa.

C. Etap lll. Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych

1. Branza budowlana

inwentaryzacja istniejgcego infrastruktury budowlane;j,

wyburzenie sciany dziatowej w celu powigkszenia kubatury pomieszczenia,

wymiana stolarki okiennej na zgodng z przepisami przeciwpozarowymi,

skucie ptytek ceramicznych $ciennych,

skucie ptytek ceramicznych podtogowych,

réwnanie $cian i pozioméw podiogi,

dostawa i ulozenie pitytek ceramicznych $ciennych (gres) do wysokosé sufitu
pomieszczenia,

h. dostawa i utoZenie plytek ceramicznych podtogowych (gres),

wymalowanie sufitu pomieszczenia hydroforni farbg zgodng z obecnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

j. dostawa i montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia hydroforni o odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
przeciwpozarowymi,
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2. Branza sanitarna

a. instalacja, podtgczenie do instalacji szpitalnej instalacji hydrantowej trzech zestawow
pompowych z zabudowanymi zbiornikami buforowymi / zbiornikiem buforowym,



b. wymiana hydrantéw na terenie Szpitala Czerniakowskiego na zgodne z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, wraz z wymiang skrzynek hydrantowych,
zaworow i osprzetu (waz, prgdownica itp.), w oparciu o zatgczony protokét kontroli,
zZlomowania i instalacji nowego sprzetu p.poz. sierpnia 2017 roku.

Branza elektryczna

a. doprowadzenie trojfazowej instalacji zasilajgcej hydrofornie 400V/50 Hz (zasilanie
zestawow pompowych, o$wietlenia i automatyki) z rozdzielni gtéwnej szpitala, z
pominieciem wytacznika przeciwpozarowego celem zapewnienia pracy hydroforni w
przypadku koniecznosci wylgczenia zasilania energetycznego Szpitala dla celow
pozarowych lub innych,

b. Instalacja rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu hydroforni,

c. instalacja sterownika nadrzednego =zestawu trzech pomp, sterujgcego ich
wahadtowym zatgczaniem,

d. instalacja sterownika i instalacji hydraulicznej przekierowujgcej wydatek zestawéw
pompowych na cele gasnicze w przypadku pozaru,

e. instalacja sterownika nadrzednego sterujacego zatgczaniem zestawdw pompowych
w ilosci zapewniajgcej odpowiednig podaz wody dla celéw gasniczych i innych,

f. Instalacja i podtgczenie do SAP Szpitala, czujki/czujek przeciwpozarowych oraz
ROP z doprowadzeniem i podtgczeniem okablowania do central (petli) SAP,

g. Sterownik /sterowniki/ zestawdw pompowych winien by¢ wyposazony w modut

zdalnej detekcji awarii i zdalnego sterowania za pomocg sieci komputerowej,

umozliwiajgcy podiaczenie i instalacje oprogramowania zarzgdczego i serwisowego,
montaz odwietlenia LED z modutami akumulatorowymi w pomieszczeniu hydroforni,
montaz lamp awaryjnych i ewakuacyjnych w pomieszczeniu hydroforni,

dostawa i montaz osprzetu elektrycznego (tzw. biaty montaz),

dostarczenie | instalacja oprogramowania zarzadzajagcego sterownikiem

/sterownikami/ zestawéw pompowych na wskazanym przez Zamawiajgcego

komputerze wraz z przeszkoleniem pracownikéw Zamawiajgcego,
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4. Branza teletechniczna

W ramach zadania, Wykonawca doprowadzi z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego do
pomieszczenia hydroforni instalacje teletechniczng (telefon i internet) w  wykonaniu
przeciwpozarowym, oraz dostarczy i podtgczy aparat telefoniczny.

D. Wymagania odbiorowe

1.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia potwierdzonych protokolem préb
wykonanej instalacji w zakresie:

- wytrzymatosci,

- ci$nienia,

- wydajnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania potwierdzonych protokotem préb instalacji
hydrantowej w Szpitalu, we wszystkich budynkach, na kazdej kondygnacji (-1, 0, 1, 2, 3, 4) w
zakresie :

- ci$nienia,

- wydajnosci.
Wszystkie préby winny by¢é wykonane i protokolarnie potwierdzone przez uprawnionego
Rzeczoznawce Ochrony Przeciwpozarowej,



4. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci, Wykonawca dokonana niezbednych
modernizacji na wtasny koszt i dokona kolejnej proby sprawnosci instalacji,

5. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnie potwierdzonych préb nowo zainstalowanej
czujKi / czujek SAP,

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badah bezpieczenstwa elektrycznego
dostarczonych urzadzen i instalacji,

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw oswietlenia pomieszczenia hydroforni,

8. Pomiary bezpieczenstwa elektrycznego i oswietlenia winien wykonaé uprawniony podmiot
wystawiajgc stosowny protokét pomiarowy.

8. Podstawg do podpisania przez Zamawiajgcego koficowego protokotu odbioru jest wystawiony
przez uprawnionego Rzeczoznawce Ochrony Przeciwpozarowej protokét potwierdzajgcy
sprawnos¢ instalacji hydrantowej (wszystkich hydrantéw) w budynku szpitala w zakresie
spefniania wymogéw dla obiektéw stuzby tj., cinienia, wydajnosci i osprzetu.

E. Postanowienie koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas prac przepiséw PPOZ, BHP i
wewnetrznych procedur Zamawiajgcego,

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace bedg wykonywane na obiekcie czynnym w
zakresie wykonywania ustug medycznych,

3. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o kazdej przewidywanej zmianie
technologii wykonania robét,

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku w miejscu i okolicy wykonywania
robat,

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczefstwa pracownikom Szpitala, jego
pacjentom i osobom postronnym bezpieczerstwa podczas wykonywania robét,

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania (a w razie potrzeby wygrodzenia) terenu robat,

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu planu transportu sprzetu i
do przewidzianych pomieszczen,

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy wytrzymatosci stropow na
planowanej trasie transportu sprzetu do przewidzianych pomieszczen, a w razie potrzeby
dokonac stosownych obliczen,

9. W przypadku konieczno$ci Wykonawca dokona stosownych prac majgcych na celu
przetransportowanie sprzetu i aparatury do przewidzianych pomieszczen (np. stosujgc piyty
zwigkszajgce powierzchnig nacisku na strop),

10.Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzer powstatych podczas transportu sprzetu
i aparatury do przewidzianych pomieszczen, na terasie transportu i w jej okolicy,

11.Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac i
wykorzystywanych narzadzi i aparatéw,

12.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym mogacym wystgpic
opoéznieniu wykonywanych prac,

13.Wykonawca nieodptatnie dokona wywozu gruzu i innych odpadéw powstatych na skutek jego
dziatalnosci (w tym demontowanych urzadzer i instalacji) i dokona ich utylizacji,

14.W przypadku wymiany urzadzer klimatyzacyjnych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokument potwierdzajgcy ich utylizacje przez uprawniony podmiot.

15.Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu rob6t. Materialy pochodzace z rozbiérki
elementéw budowalnych stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i bedg wywiezione na jego koszt
poza teren budowy.

16.Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj. Dz. U. z 2016 r.




poz. 1987 z pbzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z

2017 A poz. 519

Zz pézi. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z pézn. zm.).
17.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania:

e Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza, Dz. U. 2012, poz. 738,

e Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 1994, poz. 414

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw —
Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Do przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie
prowadzenia robét budowlanych majg zastosowanie:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332) oraz przepisy

wykonawcze do tej ustawy;
b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ti. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze

zm.

c) Uste)zwa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 z
p6zn.zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczeg6towych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza, Dz. U. 2012, poz. 739,

Branzowe normy techniczne,
Wytyczne producentéw materiatéw budowlanych w zakresie projektowania i montazu.
Posiadane dokumenty i informacje:

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Rzut pomieszczenia hydroforni,

o Protokdt kontroli, zZtomowania i instalacji nowego sprzetu p.poz. z sierpnia 2017r.

inz, Tomasz Faiysa

D2 ANMTISTRACYJNO-TECHNICZNY
HE NI

) 7

£-Teszek Dominik



AUTORYZOWANY ZAKEAD KONSERWACJI | INSTALAC SPRZETU PPOZ
MAREK HOFFMAN
Biuro:  03-562 WARSZAWA ul- GAJKOWICZA 7 / 4
Warsztat: 12-200 PISZ; Karwik 41¢
Tel. kom. 501 500 998

NIP 524-104-83-30  REGON- 011829827
Kono PKO BP X O/ Wawa 3410201097 0000 7102 0002 7169

Data przegladu : sierpien 2017 r

PROTOKOt KONTROLI, ZLOMOWANIA | INSTALAGJ| N

NOWEGO SPRZETU P.POZ

ORAZ ZNAKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

e ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. _
OZNAKOWANIE TECHNICZNYCH SRODKOW PRZECIWPOZAROWYCH

SZPITAL CZERNIAKOWSK]

00-739 Warszawa ul: Stepinska 19/25
[ BUDYNKI A, B, C,DEIiF] J

W dniach od 23 do 31 sierpnia 2017 r zgodnie  z wymaganiami Rozporzadzenia  Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 7 CZERWCA 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw Jinnych obiektéw
budowlanych i terenow ( Dz. U. Nr. 109 poz. 719 ) jak réwniez zgodnie PN-92 / N 01256 / 05 i :PN-92 / N
01256 /01/02 i PN-N-01256/04 oraz PN-EN ISO 7010 na terenie Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwea 2010 1w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. ( Dz, U. Nr. 109 poz. 719 )

e Polska Norma PN-EN 3, arkusze 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Sprzet pozarniczy ,Gasnice przenosgne”.

° ProceduranrT.C. 7/1 UDT wdrozonego systemu jakosci dotyczacej ustalenia form dozory technicznego i
terminéw badar! dla urzadzen ciénieniowych i zbiornikéw bezcisnieniowych,
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa producentéw sprzetu gasniczego.

LWykaz kontrolowanego i instalo wanego sprzety : W

POZIOM [-1]

e Centralna Sterylizatornia
[ pomieszczenia]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
[ korytarz)
Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i klucza
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

e Korytarz przy prosektorium
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

o Klatka schodowa |

Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i klucza
e Zaplecze kuchenne

[ zmywalnia ]

Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM REMONT

[ korytarz]

Hydrant DN 52 Boxmet [uszk.zawor] Brak szybki i klucza, weza i pradownicy
e Klatka schodowa I

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM




o Patomorfologia

Hydrant DN 52 Boxmet Brak szybki i klucza, weza i pradownicy
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
PARTER
o« Apteka szpitalna
Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i klucza

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM REMONT [magazyn]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

o Szpitalny Oddziat Ratunkowy [SOR]
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC Boxmet
o Szatnia [ wejscie od Stepinskiej ]
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gas$nica proszkowa GP-4x ABC GZWM
e Ambulatorium Okulistyczno Laryngologiczne
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
[ korytarz przy SOR ]
Hydrant DN 52 Boxmet Brak szybki i klucza
Gaénica proszkowa GP-4x ABC GZWM

e Klatka schodowa

Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i klucza
o Zaktad Diagnostyki Komputerowej
[ korytarz ]

Hydrant DN 25 GRAS

Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
[ pomieszczenie tomograf |
Urzadzenie gasnicze UGS-2x BC KZWM
Urzadzenie gasnicze UGS-2x BC KZWM

e Przychodnia Przyszpitalna
[ korytarz ]
Hydrant DN 52 Boxmet Brak szybki i klucza
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
[ szatnia ]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

o WUM - Medycyna Rodzinna
[ korytarz ]
Gasnica proszkowa GP-6x ABC Boxmet
[ sala wyktadowa ]
Hydrant DN 25 GRS
Gasnica proszkowa GP-6x ABC Boxmet

o Oddziat Choréb Wewnetrznych
[ korytarz ]
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM



PIETRO I

»Oddziat Chirurgii Ogélnej
[ Blok operacyjny]
Gasnica proszkowa GP-6x ABC Gloria
Gasnica $niegowa GS-5x BC  GZWM Zakuplinstalacja [1]
[ Oddziat szpitalny - korytarz]
Hydrant DN 52 Boxmet
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gaénica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
KLATKA SCHODOWA |

Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i klucza
»Oddziat Anesteziologii i Intensywnej Terapii
[ korytarz ]
Hydrant DN 25 GRAS

Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Urzadzenie Gasnicze UGS-2x BC GZWM
KLATKA SCHODOWA I
Hydrant DN 25 GRAS
- Oddziat Choréb Wewnetrznych [A]
[ korytarz ]
Hydrant DN 25 GRAS
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

«Oddziat Choréb Wewnetrznych [B]
[ korytarz |
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM REMONT
Gasnica proszkowa GP-6x ABC Gloria
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM REMONT

PIETRO II

« Oddziat Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
[ Blok operacyjny]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM REMONT
Gasnica $niegowa GS-5xBC  GZWM Zakuplinstalacja [2]
[ Oddziat szpitalny - korytarz]
Hydrant DN 52 Brak wyposazenia
Gaénica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
- KLATKA SCHODOWA |
Hydrant DN 25 GRAS Brak szybki i kluczyka
«Oddziat Fizykoterapii i Rehabilitacji
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-4x ABC Gaztech
KLATKA SCHODOWA II
Hydrant DN 25 GRAS

«Oddziat Neurologii
Hydrant DN 25 GRAS
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM




Gasnica proszkowa GP-4x ABC Gaztech
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

PIETRO IlI

«Oddziat Laryngologii

[ Blok operacyijny]

Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

Gasnica Sniegowa GS-5xBC  GZWM

[ Oddziat szpitalny - korytarz]

Hydrant DN 52

Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
KLATKA SCHODOWA |

Hydrant DN 25 GRAS

» Pododdziat Laryngologii
[ korytarz]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
KLATKA SCHODOWA I
Hydrant DN 25 GRAS
»Oddziat Okulistyki
[ Oddziat szpitalny - korytarz]
Hydrant DN 52
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM

[ Blok operacyjny]
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC KZWM

PIETRO IV

[ korytarz]

e (Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
e (3asnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

[ sala wyktadowa ]
e Hydrant DN 25 GRAS

USZKODZONA [zZtomowanie]

Brak szybki i kluczyka

REMONT

BUDYNEK BIUROWY [E]

PIWNICA [-1]
Hydrant DN 25 SUPON [ starego typu ]
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
Gasnica $niegowa GS-5x B GZWM
PARTER [0]
Hydrant DN 25 SUPON [ starego typu |
Gasénica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM
PIETRO | [+1]
Hydrant DN 25 SUPON | starego typu ]
Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM
Gasnica proszkowa GP-4x ABC GZWM

Zakuplinstalacja [1]
Zakuplinstalacja [2]
Zakupfinstalacja [1]

Zakup/instalacja [3]
Zakuplinstalacja [4]

Zakuplinstalacja [5]
Zakup/instalacja [6]



BUDYNEK MAGAZYNOWY [F]

PARTER [0]

Hydrant DN 25 SUPON | starego tyou]  brak wyposazenia

Hydrant DN 25 SUPON [starego typu]  brak wyposazenia — do wymiany zawér
Gasnica sniegowa GS-5x B GZWM Zakup/instalacja [2]

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM Zakup/instalacja [7]

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM Zakup/instalacja [8]

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM Zakup/instalacja [9]

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM Zakuplinstalacja [10]

Gasnica proszkowa GP-6x ABC GZWM Zakup/instalacja [11]

Whnioski ustalenia:

2

e W budynkachEiF
Zainstalowano 11 sztuk nowych gasnic proszkowych GP-6x ABC |2 sztuki gasnic
sniegowych GS-5x B oraz 70 szt. znakdw bezpieczenstwa pozarowego

- Wszystkie gasnice sprawne

NIEPRAWIDLOWOSCI:

11 sztuk szafek hydrantowych - bez kluczykow i szybek.

W trzech hydrantach DN 52 brak wyposazenia, kluczykéw szybek.

W hydrancie DN 52 w piwnicy [kor. zmywalnia] i na parterze [przy SOR] oraz w bud. F -
uszkodzone zawory hydrantowe - do wymiany

Do ztomowania uszkodzona gasnica GS-5x B [ Blok operacyjny Laryngologia llIp]
Wykonano remont 3 sztuk gasnic GP-4x ABC

Wykonano ztomowanie 11 szt. gasnic GP-4x i GP-6x/z

Caly zainstalowany sprzet p.poz. posiada aktualne certyfikaty CNBOP | jest zgodny z : PN-EN :
TECHNICZNIE - SPRAWNY

Data nast. przegladu : _sierpien 2018 r

Instalacje wykonat:
Nadzor:

KONSERWATOR
I STALYCH UR

MAREK HQ

SPRZETY Ppay | »-
GASNICZYCR | =2

MAN

Zaklad Instalacii i Konserwa ji Sprzetu P-pog.

. MA%EK HOFgMAbf ot

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawa
Serwis: 12-200 Pisz, Karwik 41C

lel. 501 500 998, e-mail: euro tection%.
NIP524-104-83-30; REGg:J 011828627

Warszawa — sierpien 2017 r
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Zatacznik nr. 1 j
Do protokotu kontroli sprzetu p.poz
w budynkach EiF
SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO
Warszawa ul. Stepiriska 19/25

Protokot koniecznosci po przegladzie technicznym sprzetu
przeciwpozarowego

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego podrecznego sprzetu

gasniczego i instalacji wodociggowej przeciwpozarowej DN 25 i DN 52 w miesigcu

sierpniu 20171 wykryto nastepujace nieprawidtowosci:

1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynkach A, B, CiD

e Instalacja niezgodna z wymaganiami Rozporzadzenia MSWIiA z dnia 7 czerwca 2010r
[Dz. U. Nr 109 poz 719] Kwalifikacja pozarowa budynku [ZL 1I] zgodnie z wiw rozporzadzeniem na
terenie wszystkich kondygnacji budynku wymagane sg hydranty DN 25 zgodne z PN-EN 671-1 a w
chwili obecnej jest jeszcze 6 sztuk hydrantow DN 52 [starego typu] ktore nalezy wymieni¢ na hydranty
DN 25 zgodne z PN-EN 671-1.

e Ze wzgledu na negatywne wyniki pomiaréw hydrantow [ brak wymaganego cisnienia dynamicznego i
wydatkow wodnych | konieczna instalacja zestawu hydroforowego gwarantujacego podniesienie
ci$nienia w instalacji.

o W11 sztukach hydrantow DN 25 i DN 52 brak kluczyka i szybki w szafce hydrantowej.

e Dwa zawory DN 52 [piwnica kuchnia] i [parter- korytarz przy SOR] do wymiany na nowe,

W trzech hydrantach DN 52 brak wyposazenia [ 3 szt. wezy DN 52 + 3 szt. pradownic DN 52]

o

2. Gasnice przenosne w budynkach A, B, CiD
e Konieczny zakup nowej gasnicy GS-5x B w miejsce uszkodzonej mechanicznie gasnicy GS-5x na bloku
operacyjnym Oddziatu Laryngologii lllp.

3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku biurowym [E]

e |Instalacja niezgodna z wymaganiami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 201
[Dz. U. Nr 109 poz 719] Kwalifikacja pozarowa budynku [ZL Il ] zgodnie z wiw rozporzadzeniem na
terenie wszystkich kondygnacji budynku wymagane sg hydranty DN 25 zgodne z PN-EN 671-1 a w
chwili obecnej sa 3 sztuk hydrantow DN 25 [starego typu PN-B-02865] ktore nalezy wymienié na
hydranty DN 25 z wezem potsztywnym zgodne z PN-EN 671-1,

o Ze wzgledu na negatywne wyniki pomiaréw hydrantéw [ brak wymaganego cisnienia dynamicznego i
wydatkow wodnych ] konieczna instalacja zestawu hydroforowego gwarantujacego podniesienie
cisnienia w instalacji.



3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku magazynowym [F]
e Instalacja niezgodna z wymaganiami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r
[Dz. U. Nr 109 poz 719] Kwalifikacja pozarowa budynku [PM > 500 MJ/m2 ] zgodnie z wiw
rozporzadzeniem w budynku wymagane sg hydranty DN 52 zgodne z PN-EN 671-1 a w chwili obecnej

jest jeden hydrant DN 25 [starego typu PN-B-02865] i jeden hydrant DN 52 [starego typu PN-B-02865]
e Zawor w hydrancie DN 52 do wymiany na nowy.

Uwagall!

W zwiazku z tym ze budynek [E] przewidziany jest do rozbiérki doraznie nalezy dokona¢ napraw
istniejacych hydratow i zainstalowaé w nich brakujace weze i pradownice.
e  Zawor w hydrancie DN 52 do Wymiany na nowy.

e Ocene techniczng sprzetu wykonat:

Zakiad Instalacji i Konserwacii Sprzetu P-pos.

_ MAaEK HOF MAhfm

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawe
Serwis: 12-200 Pisz, Karwik 41C

tel. 501 500 998, e-mail; eumproteclion?ugépl

NIP 524-104-83-30; REGON 011829827

Warszawa- sierpieft 2017 r
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L Zatacznik nr. 2
Do protokotu kontroli sprzetu p.poz
w budynkach EiF
SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO
Warszawa ul. Stepiriska 19/25

( Protokot zakwalifikowania do ztomowania J

wycofania z uzytkowania sprzetu p-poz.
W wyniku przeprowadzone] kontroli stanu technicznego podrecznego sprzetu
gasniczego w miesigcu sierpniu 2017 r zakwalifikowano do ztomowania wycofano z
uzytkowania nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:

‘ Lp. Typ llosc

1 Gasnica proszkowa GP-6x ABC KZWM 4 szt.

2 1 Gasnica proszkowa GP-4x ABC KZWM 7 szt.

[ [RAZEW | szt ]

Sprzet wycofano z powodu:

AD. Pkt. 1
1. Korozja wewnetrzna zbiornika
2. Brak badan UDT [+ DVSERWATOR SPRZET: PGS | & !
3. Zbrylony $rodek gasniczy i ' ”‘“L”“F“*%m“ ,g'
4. Okres uzytkowania > 20 lat [_MAREK HO? N fa
AD. Pkt. 2
a. Korozja wewnetrzna zbiornika
b.  Zbrylony $rodek gasniczy i nieczytelne etykiety
¢. Uszkodzenia mechaniczne zbiornikow
d. Okres uzytkowania > 20 lat

e QOceng techniczng sprzetu wykona:

Nadzor . |
° ISPEKTOR OCHRONY PRIECHRQIARHE

V' Hoffrman
NR UPR. SIOPA/2017/1/6

Warszawa- sierpien 2017 r

Zaldad Instalacii | Konserwa isprﬁm P-pos.

MAREK HOFFMA

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawa
Serwlis: 12-200 Pisz, Karwik 41C

{el. 501 500 998, e-mail: europrolection?v.g).pl

NIP 524-104-83-30: REGON 011829827
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MAREK HOFFMAN
Biuro:  03-562 WARSZAWA ul: GAJKOWICZA 7/4
Serwis: 12-200 PISZ: Karwik 41c
Tel. kom. 501 500 998 :
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Data badan: Styczen 2017r

PROTOKOL POMIARU

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ
WEWNETRZNEJ [ DN 25 i DN 52 1
- instalacja istniejaca-

NA TERENIE:

NSl A e
e ! KSzpﬁcl )
E v j Czamiakowski

Kompleksu budynkow A, B, C, D,EiF

SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO
00-937 Warszawa ul: Stepinska 19/25

Wykonano na zlecenie:
Administracji Szpitala Opracowanie;

m&h 1 K HOF 'Rfi’if‘“ Pk

ARE

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawa
Serwsiosb: 9192.200 ﬂPisz. K:-.!ir\.vtgk 41"‘? o
. 501 8, e-mail: europrotection ;

::;Psg24-104-83-30; REGE)N 0118@9 27

Sierpien 2017r




Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia zwigzane ze sprawdzeniem zgodnoéci
z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi, istniejgcej instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej DN 25 i DN 52 na terenie budynkéw A, B, C i D Szpitala
Czerniakowskiego w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 19/25. W/W hydranty
zainstalowano na wszystkich kondygnacjach budynku w strefach pozarowych zaliczanych
do Kategorii Zagrozenia Ludzi [ZL Il]. Wszystkie hydranty DN 25 spetniajace wymagania
PN-EN 671-1 zainstalowano czeéciach szpitala, ktére poddawane byly pracom
modernizacyjnym, natomiast pozostate hydranty DN 52 nie spetniajace wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r [Dz. U. Nr 109 poz. 719]
pozostaty w czesci szpitala ktére nie byly modernizowane i powinny by¢ wymienione na
hydranty DN 25 z wezem potsztywnym zgodne z PN-EN 671-1. Pomiary wykonano
dniach od 28 do 30 sierpnia 2016r. w godzinach od 10,00 do 15,00. Powyzsze
opracowanie dotyczy 24 sztuk hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych DN-25, =
wezem potsztywnym, zgodnych PN-EN-671-1, oraz 7 sztuk hydrantéw DN 52 z wezem
ptasko sktadanym. Protokét obejmuje réwniez pomiar 5 sztuk hydrantéw DN 25 i DN 52 w
budynkach E i F. Opracowanie powstato w oparciu o obowigzujgce materiaty prawne i
normatywne dotyczgce rozpatrywanego zagadnienia. Przeprowadzono wizje lokalng na
terenie obiektu, zapoznano sig z istniejgcqy dokumentacja, uzyskano dodatkowe
informacje od wiasciciela obiektu ,wykonawcy instalacji i 0s6b odpowiedzialnych za stan .
techniczny urzgdzen hydraulicznych i elektro - energetycznych. Jako materiaty
normatywne wykorzystano;

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o o ochronie przeciwpozarowej ( Dz,
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229 z pézniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie  ochrony przeciwpozarowej  budynkéw , obiektéw
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. ( Dz. Ustaw Nr. 109
poz. 719z 2010 r.)

QOraz Normy powofane:

[1] PN-EN-671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

[2] PN-EN-671-2:2002/A1:2005 State  urzadzenia gasnicze.  Hydranty
wewnetrzne. Czg$c 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

[3] PN-EN-671-3:2009 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc
3: Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym

[4] PN-B-02857:1982 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine.

[5] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[6] PN-N-01256-04:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

[7] PN-N-01256-1; 1992 Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa

[8] PN-B-01706; 1992/Az.1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu



Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 5 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w Sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , obiektow budowlanych i terenéw =z dnia 7
czerwca 2010 r :

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa powinna spefniaé¢
nastepujgce wymagania;

§ 18.1. W budynkach stosuje Si¢ nastepujgce rodzaje punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych:

1) hydranty wewnetrzne z weZem pdisztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm i 33
mm, zwane dalej odpowiednio ~hydrantem 25” j ,hydrantem 33"

2) hydrant wewnetrzny z weZzem plasko sktadanym o nominalnej srednicy weza 52 mm,
zwany dalej ,hydrantem 52

3) zawdr hydrantowy, zwany dalej ,zaworem 52" bez Wyposazenia w waz pozarmniczy.

2. Hydranty wewnetrzne muszg spefnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzgdzen.

3. Zawory 52 musza spetniac wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzer.

4. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi byé zapewnjone co najmniej przez 1 godzine,

§ 19.1. Hydranty 25 muszg byc stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi 71

1) na kazdej kondygnac;ji budynku wysokiego | wysokoSciowego, z wyjatkiem kondygnagcji
obejmujgcej wylgcznie strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi 7|
v;

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz fymczasowy, niskiego is’redniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwaliﬁkowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL |f jub ZI. Vv,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi 7L Jj-

— 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku Sredniowysokim, przy czym jezeli
Jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwsza, kondygnacje nadziemns, a nad nig
znajdujg, sie wylgcznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy
pozarowej przekracza 1 000 m2,

— 0 powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2 w budynku niskim. Dziennik Ustaw Nr 109 —
9124 — Poz. 719

2. Hydranty 33 muszg by¢ stosowane w garazu:

1) jednokondygnacyjnym zamknigtym o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;

2) wielokondygnacyjnym.

3. Hydranty 52 muszg byé stosowane:

1) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m?2 i powierzchni przekraczajgcej 200 m2;

2) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia oghiowego
nieprzekraczajgcej 500 Md/m2, w ktorej znajduje sie pomieszczenie o powierzchnij
przekraczajgcej 100 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1 000 MJ/m2;

3) przy wejsciu do pomieszczer magazynowych [lub technicznych o powierzchni
przekraczajgcej 200 m2 | gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2,
usytuowanych w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZI
I, ZL M lub ZL V, znajdujgcej sie w budynku niskim albo Sredniowysokim.

4. W strefach pozarowych, o ktorych mowa w ust. 3 Pkt 1, i przy wejsciu do pomieszczen

pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 Md/m2.
5. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2, nie dotyczg wolno stojgeych garazy na terenach
zamknietych podlegfych Ministrowi Obrony Narodowey.

§ 20.1. Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny byé umieszczane przy drogach
komunikacji ogdinej, w szczegéinoscei:



1) przy wejSciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworéw 52 w
przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach Sschodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdinych
kondygnagji budynkow wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzeri otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczer;
produkcyjnych i magazynowych, W szczegolnosci zagrozonych wybuchem.

2. Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 muszq znajdowac sie na kazdej kondygnacj
przy czym w budynkach wysokich i wysokoSciowych nalezy stosowad po dwa zawory 52
na kazdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji pofozonej na wysokosci
powyzej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na kazdym  pionie na pozostatych
kondygnacjach.

3. Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cafg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa
w§ 18 ust. 2;

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

a) 3 m — w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdufgcych sie w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej —
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m — w pozostatych budynkach.

4. W przypadku pomieszczeri i stref pozarowych produkcyjnych i magazynowych, do
zabezpieczenia miejsc, z ktérych odleglo$¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego fub
innego wyjscia na przestrzen otwarta przekracza 30 m, w celu spefnienia wymagar, o
ktérych mowa w ust. 3, dopuszcza sie wyposazenie hydrantu 52 w dodatkowy waz.

§ 21.1. Zawory 52 | zawory odcinajgce hydrantéw wewnelrznych muszg byé
umieszczone na wysokosci 1,35+0, 1 m od poziomu podfogi.

2. Zawory 52 oraz zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny posiadac nasady tfoczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian Jub obudowy
w spos6b umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weZa tlocznego oraz otwieranie | zamykanie
Jego zaworu.

3. Zawory 52 [okalizowane w mijejscach, w ktorych mogq by¢ narazone na uszkodzenie
lub dewastacje, umieszcza sie w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym
gfowicg toporka strazackiego.

4. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 zapewnia Sie dostateczng przestrzeri
do rozwinigcia linii gasniczey.

§ 22.1. Minimalna wydajno$c poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s;

2) dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s;

3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s;

4) dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.

2. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnijac
wydajno$c¢ okreslong

w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

3. Cisnienie na zaworze 52, pofozonym najniekorzystniej ze wzgledu na Wysokosc i opory
hydrauliczne, dla wydajnosci okreslonej w ust, 1 pkt 4, nie powinno byé¢ mniejsze niz 02
MPa. Dziennik Ustaw Nr 109 Poz. 719

4. Maksymaine ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 |
zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 oraz hydrantéw 52 nie powinno przekraczac 07

MPa.

§ 23. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac moZliwosé

Jjednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w Jjednej strefie
4



pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrzneqo — w budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m2;

2) dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwdch sgsiednich zaworéw 52 — w
budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedng klatkg
schodowsg;

3) czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw 52:

a) w budynku wysokim i wysokoSciowym na kondygnacjach podziemnych |
kondygnacjach pofozonych na wysokosci powyzej 25 m,

b) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 3 000 m2.

§ 24.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do
celow przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w
Sposob zapewniajqcy spefnienie wymagari okreslonych w § 22 j 23,

2. Do zasilania w wode instalacji wodociggowef przeciwpozarowej w budynkach wysokich
I wysokoSciowych powinien byé zapewniony zapas wody Zgromadzony o {gcznej
pojemnosci nie mniejszej niz 100 m3 w Jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony
wytgcznie do tego celu.

3. Dopuszcza sie:
1) zmniejszenie pojemnosci zbiornikéw, o ktorych mowa w ust. 2, do 50 m3. w przypadku

budynkéw wysokich i wysokosciowych o wysokosci do 100 m:

a) zawierajgcych na wysokosci powyzej 12 m Jjedynie strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, niezaleznie od ich powierzchni, lub

b) niezawierajgcych stref pozarowych o powierzchni przekraczajgcej 750 m2,

2) stosowanie jednego wspdlnego zbiornika o pojemnaosci co najmniej 100 m3 dla grupy
budynkow wysokich i wysokosciowych wzniesionych obok siebie, jezeli zbiornik nie Jest
oddalony od Zadnego z budynkéw o wigecej niz 100 m;

3) stosowanie zbiornikéw o pojemnosci zmniejszonej niz wymienione w:

a) ust. 2 i ust. 3 pkt 2 — do 50 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikéw w
wode z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz
10 dm3/s,

b) ust. 2just. 3 pkt2—do25m3w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikéw w
wode z zewneltrznej sieci wodociggowejf przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz
15 dm3r/s,

c) ust. 3 pkt 1 — do 6 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikéw w wode z
zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mnigjszej niz 10
am3/s.

4. Dla budynkéw wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |V
dopuszcza sfg zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bezposrednio z
zewnetrznej sieci wodociggowej przeciw-pozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10
dm3/s, bez koniecznosci zapewnienia zbiornikéw, o ktérych mowa w ust. 2/ 3.

5. Warunkiem zastosowania dopuszczen, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 | ust 4, jest
wyprowadzenie w elewacjach budynku, od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady o
srednicy 75 mm, umoZliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z
samochodow gasniczych.

§ 25.1. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byé¢

wykonane:

1) Jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce w budynkach Jjednokondygnacyjnych oraz, jezeli

zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkow wielo-kondygnacyjnych.

2. W budynkach wysokich i wysokosciowych o dwu lub wiecej klatkach schodowych

nawodnione piony powinny by¢ potaczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem

o Srednicy nominalnej (DN) co najmniej DN 80.

3. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z

materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron osfonami o kiasie

odporno$ci ogniowej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w
]



klatkach schodowych wydzielonych $cianami I zamknigtych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

4. Srednice nominalne przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktorych instaluje sig
hydranty wewnetrzne | zawory 52, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 25 — dla hydrantow 25;

2) DN 50 — dla hydrantéw 33 j 52;

3) DN 80 — dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach

w budynkach wysokich i wysokosciowych. Dziennik Ustaw Nr 109 — 9126 — Poz. 719

5. W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajace instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia. W
tym przypadku mozna stosowaé instalacje suchg, pod warunkiem zastosowania
rozwigzan umoZliwiajacych jej nawadnianie w sposéb reczny i/lub automatyczny.

6. Przewody zasilajqce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byé¢ wykonane
Jjako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w
przypadku gdy:

1) liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych.

7. Nalezy zapewni¢ mozliwos$c odlgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodéw
zasilajgcych instalacje wodociggows przeciwpozarowa, ktdre znajdujg sie pomiedzy
doprowadzeniami, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Dopuszcza sig przylgczanie do przewodéw zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przybordw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypfywu wody z instalacji

9. Mozliwosc¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci w budynku musi by¢é zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych
systemow bgdZ? urzadzen.

§ 26. Szczegdfowe wymagania dla pompowni przeciwpozarowych okreslajg przepisy
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracfi z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 1 24,

poz. 1030).



HYDRANTY WEWNETRZNE -52, J-33, 7-25

- ZWEZEM PLASKO SKEADANYM ZGODNIE Z PN-EN 671-2
 ZWEZEM POLSZTYWNYM ZGODNIE Z PN-EN 671-1

PRZYRZAD POMIAROWY
I woparciu o PN—75/ M. 44090 /

/ sprawdzenie wydajnosci wodnej i Cisnienia /

1 — manometr klasy1, 2 — waz ttoczony o $rednicy nasadzie ttocznej, 3 - nasady toczne, 4 — dysza pomiarowa, 5
— obwodowa komora cisnienia, D — wielkosé nasady tfocznej

1/ Sprawdzenie wydajnosci wodnej
Sprawdzenie  wydajnosci wodnej nalezy przeprowadzié z uzyciem przeptywomierza o klasie dokfadnosci co
najmniej 2,5
/ zjastosowano zamiennie ukiad pomiarowy z manometrem klasy 1,6 / przy catkowicie otwartym zaworze
hydrantowym. Sprawdzeniu podlegaty wszystkie zainstalowane zawaory.
Zastosowano zestaw pomiarowy z manometrem wg. PN—75/ M. 44090
e dla badan hydrantow @-25  zastosowaé kryze o $rednicy rownowaznej — 6,8 lub 10 mm w zaleznosci
od $rednicy pyszczka zastosowanej pradownicy w badanym hydrancie
¢ dla badan hydrantow @-33  zastosowaé kryzg o Srednicy rownowaznej - 10 lub 12 mm w zaleznosci
od $rednicy pyszczka zastosowanej pradownicy w badanym hydrancie
¢ dla badan hydrantow @-52 zastosowac kryze o $rednicy rownowaznej — 10,12 Jub 13 mm w
zaleznosci od $rednicy pyszczka zastosowanej pradownicy w badanym hydrancie.
Przy przeprowadzeniu badan nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu MSW i A z dnia 7

budynkach wysokich i wysokosciowych , w magazynach o powierzchni catkowitej strefy pozarowej > 3000 m2 i
obcigzeniu ogniowym >500MJ/m2 lub zagrozonych wybuchem- pobér wody z czterech hydrantow jednoczesnie w
pozostatych przypadkach z dwoch hydrantow jednoczesnie. Wyniki pomiarow podane w tabelach wynikajg z

obliczen wg. wzoru :
0- ke .\/10Hp

60
Gdzie:
Q - wydajno$c wodna ( dm3/s )
K - wspodtczynnik wyptywu
Htp - zmierzone ciénienie ( MPa.)

2./ Sprawdzenie ci$nienia
Sprawdzenie ci$nienia wykonano przy catkowicie otwartych zaworach podczas pomiaruy wydajnosci
wg. pkt. 10.3 PN-EN-671 —1 i PN-EN 671-2 zg pomocg manometru o klasie doktadnosci 0.6 ( patrz
zalgeznik - $wiadectwo wzorcowania )
Sprawdzeniu podlegato cignienie w kazdym z zainstalowanych zaworow.
e Manometry poddano testom na prawidtowos¢ wskazan przed przystapieniem do pomiaréw.



NACZELNIK

OBWODOWEGO URZEDU MIAR WE WLOCEAWKU

Obswodowy Urzad Miar we Wloctawku
ul. Dziewinska 13a, 87-800 Wioclawek

tel./fax (0-54) 235-14-70, e-mail: oum.bydgoszcz.wlociawek@,gum.gov.pl

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania:

27 paidziernika 2010 r.

Nr $wiadectwa:  OUNM83/2097.271/2010 Strona 1/2

PRZEDMIOT
WZORCOWANIA

ZGLASZAJACY
MIEJSCE WYKONANIA
WZORCOWANIA
METODA
WZORCOWANIA
WARUNKI

SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
POMIAROW
SPOINOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Ci$nieniomierz sprezynowy,
Znak fabryczny: KFM
Numer fabryczny: 05/2169
Srednica nominalna obudowy: 160 mm  Klasa doktadnosci: 0,6
Gwint na krodeu: M20x1,5 Pozycja pracy: pionowa
Wytworca: WIKA Polska S.A, ul. Legska 29/35, 87-800 Wioctawek.

Zakres wskazas: 0 = | MPa
Dziatka elementarna: 0,0] MPa

WIKA Polska S.A,
ul. Legska 29/35, 87-800 Wioclawek.

Laboratorium Zakladowe WIKA Polska S.A.
ul. Legska 29/35, 87-800 Wioclawek.

Zgodna z instrukcja wewnelrzng Nr systemowy: IW/QUMS/)0 -, Cisnieniomierze”
wydanie Nr 2 z dnia 08 stycznia 2007 r.
Sprawdzenie przeprowadzono powietrzem.

Temperatura otoczenia: + 21,4 °C
Wilgotnosé: 47 %

26 pazdziernika 2010,

Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do padstwowego wzorca Jednostki miary
cinienia PTB w Niemczech poprzez zastosowanie manometry kontrolnego M250R o
nr 220M148.

Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z wartoéeiami niepewnosci pomiaru.

Niepewno$¢ pomiaru zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zaw artymi w
dokumencie EA-4/02. Podane wartodci niepewnodci stanowig nupewnosc rozszerzong
przy poziomie ufnodci k. 95% i wspStezynniku rozszerzenia & = '

BT S

Naczeinik
Dbwodowege Urzedu Miar

i Wi JFL—&E;
e "ié/,fr.u‘ KZMI sk

Niniejsze $wiadectwo moze byé okazywane lub kopiowane tylko w calogci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 27 paddziernika 2010 r.

wykonanego w laboratorium zakladowym WIKA Polska S.A,
Wioclawek, ul, Legska 29/35.

Nr dwiadectwa: OUMBE3/2097.271/2010

WYNIKI
WZORCOWANIA

Strona 272

Niepewnosd

Cisnienie Wskazania ,
pomiaru
MPa MPa MPa
0,000 0,000 +0,001
0,100 0,100 +0,001
0,200 0,199 +0,001
0,300 0,299 +0,001
0,400 0,399 +0,001
0,500 0,500 +0,001
0,600 0,600 £0,001
0,700 0,700 +0,00]
0,800 0,800 +0,001
0,900 0,900 +0,001
1,000 1,002 +0,001

Pomiary wykonat:

Legalizator

%{g@e;fd !
mgrinz. Tomasz Biafkowskj

mgr int"Mirostaw Rucifaki




USTALENIA DOTYCZACE BADANEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ

wewnetrznej DN 25 i DN 52
w budynkach A, B,CiD,E iF

Szpitala Czerniakowskiego
00-937 Warszawa ul: Czerniakowska 19/25

Ustalenia:

Opracowanie dotyczy instalacji wodociggowe; przeciwpozarowej DN 25 | DN 52,
zainstalowanej na terenie budynku Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy
ulicy Stepinskiej 19/25 w czesci A, B, C i D. Budynek szpitala jest budynkiem
uzytecznosci publicznej, $rednio wysokim [SW] zaliczanym do Kategorii
Zagrozenia Ludzi ZL 1l. Budynek ten poddawny byt wielokrotnie pracom
modernizacyjnym, co spowodowato ze hydranty DN 52 ktére zainstalowano w
budynku z chwilg oddawania jego do uzytkowania, stopniowo wymieniane byty na
hydranty DN 25 z wezem potsztywnym zgodne z PN-EN 671-1 i ustaleniami
zawartymi w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r ( Dz. U. Nr. 109
poz.719 ) Proces wymiany hydrantéw nie zostat jeszcze zakonczony co powoduje
ze w budynku pozostato jeszcze 7 sztuk hydrantéw DN 52 ktére czekajg na
wymiang na hydranty DN 25 z wezem poétsztywnym zgodne z PN-EN 671-1.
Badana instalacja zasilana jest z sieci zewnetrznej z dwéch przytgczy.

W sierpniu 2017r wykonano réwniez badania hydrantow w starych budynkach E |
F w ktorych zainstalowano 4 sztuki hydrantéw DN 25 i jeden hydrant DN 52.
Wszystkie hydranty starego typu — niezgodne z PN-EN 671-1 | 2 oraz
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r

(Dz. U. Nr. 109 poz.719)

POMIARY HYDRANTOW

wewnetrznych p.poz. DN-25

USTALENIA :
Hydranty wewnetrzne Firmy GRAS DN 25, zainstalowano w budynku gtownym Szpitala
Czerniakowskiego na wszystkich jego kondygnacjach w tacznej ilosci 24 sztuk.

Zastosowano nastepujacy typ hydrantow:

Hydranty DN 25 GRAS Typ: HW-25W 20/30 UN
Posiadajgce certyfikat zgodnosci — EC-1438/CPD/0003
Pradownica — dysza 10 mm

Wspéfczynnik wyplywu: K — 44 [ prad rozproszony |
Waz : pofsztywny 25/30

Wyniki pomiaréow J

Lokalizacja hydrantow oraz numeracja zgodna z opisem w tabeli pomiarowe;j:

POZIOM [-1] piwnica

L Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik
: : dynamiczne dm3/s -
P | POZOM Lokalizacja hydrantu MPa Pob. wody 22 H badan

1 | Pwnica | Korytarz Sterylizatomia | HP25/1 | 0,28 MPa | 1,22 dm’/s | Pozytywny
2 | Piwnica | Kiatka schodowa HP25/2 | 0,28 MPa | 1,22 dm°/s | Pozytywny

7



POZIOM [0] parter
L Numer Ciéniepie Wydatek wodny Wynik
P | POZOM | Lokalizacja hydrantu hdnyg:m'czne g?b?’jvo gy 221 | badar
3 | Parter | Apteka szpitaina korytarz HP25/3 | 0,25 MPa | 1,15 dm’/s Pozytywny
4 | Parter | Wejscie dobudynku od ul. Stgpifiskie] | P25 /4 10,26 MPa | 1,18 dm/s Pozytywny
] 5 ] Parter [ Przy Sali Wykiadowej - WUM , HP25/5 | 0,26 MPa 1,18 dm3/s | Pozytywny
| 6 | Parter | Odoziat Wewngtrzny [korytarz) HP25/6 | 0,24 MPa | 1,13 dm3/s | Pozytywny
l 7 l Parter ] Szpitainy Oddzial Ratunkowy HP25/7 0,25 MPa 1,15 dm3/s Pozytywny
‘ 8 l Parter I Klatka schodowa / rezonans / HP25/ 8 0,25 MPa 1,15 dm3/s Pozytywny
li l Parter l Korytarz Diagnostyka Komputerowa | HP25 / 9 0,25 MPa | 1,15 dm3/s Pozytywny
POZIOM [+1] pietro I
LP Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik
: : dynamiczne dm3/ .
POZOM | Lokalizacja hydrantu Nr el fvo dy 224 | badan
[ 10 | Pigtro I | Kiaika schodowa HP25/10 | 0,22 MPa | 1,08 dm’/s Pozytywny
| 11| Pigtro | | Oddzial Anesteziologi HP25/11 | 0,22 MPa | 1,08 dm?/s Pozytywny
, 12 [ Pietro | ] Klatka schodowa || HP25/12 | 0,22 MPa 1,08 dm3/s | Pozytywny
13 l Pigtro | | Oddz. Choréb Wewnetrzny A | HP25 /13 | 0,21 MPa 1,06 dm3/s | Pozytywny
l 14 ' Pietro ! | Oddz. Chordb Wewnetzny A | HP25 /14 0,20 MPa 1,03 dm3/s Pozytywny
| 15 | Pigtro | | Oddz Choréb Wewngtrzny B HP25/15 | 0,21 MPa | 1,06 dm3/s Pozytywny
POZIOM [+2] pietro II
LP Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik
: . dynamiczne dm3/ -
POZOM | Lokalizacja hydrantu s Pob. :FO dy zoy | badan
| 16 | Pigtro /] | Kiatka schodowa | HP25/16 | 0,18 MPa 0,98 dm’/s | Negatywny
17 l Pietro |] ' Oddziaf Fizykoterapii - korytarz HP25 /17 0,18 MPa 0,98 dm3]s Negatywny
18 ] Pietro I | Kiatka schodowa |l HP25/18 | 0,18 MPa 0,98 dm3/s | Negatywny
19 { Pigtro I ’ Oddziat Neurologil - korytarz HP25/19 | 0,16 MPa 0,92 dm3/s Negatywrﬂ
POZIOM [+3] pietro III
LP Numer Ciénier_:ie Wydatek wodny Wynik
POZOM | Lokalizacja hydrantu | dynamiczne gg;j’jw 6y 22 | badari
| 20 | Pigtro Il ] Kiatka schodowa | HP25/20 | 0,15 MPa 0,89 dm®/s Negatywny
| 21 [ Pigtro II | Oddziat Fizykoterapii- korytarz HP25/21 | 0,15 MPa | 0,89 dm’/s Negatywny
[ 22 ’ Pigtro Il | Klatka schodowa Il HP25/22 | 0,15 MPa 0,89 dm3/s Negatywny
B3 , Pigtro Il | Oddziat Neurologii - korytarz HP25/23 | 0,12 MPa 0,80 dm3/s Nega_tywm
POZIOM [+4] pietro IV
LP Numer Ciénienie Wydatek wodny
R dynamiczne dm3/
POZOM | Lokalizacja hydrantu . Pob. ‘io —
| 24| Pigtro 11| Sala wykiadowa | HP25/24 [ 0,11 MPa | 0,76 dmYs | Negatywny

e Jednoczesny pobdr z dwéch hydrantéw DN 25 na

wykonano przy zasilaniu z sieci miejskiej .
* Lokalizacja hydrantow oraz numeracja zgodna z opisem w tabeli.

Jednoczesnosé¢ poboru:

» Pomiary wykonano po ustabilizowaniu sig wyptywu.

e Przy pomiarach uwzgledniono konieczn
sgsiednich hydrantow w strefie pozaro

poziomie kondygnagii. Pomiary

0$¢ jednoczesnosci pobory wody z dwéch
wej [na kondygnacji]



Wyniki przy poborze jednoczesnym [ z dwéch sasiednich hydrantéw na
poziomie kondygnac;ji lllp. punkt ekstremalny ]:

1. HP 22+ HP23 = 0,89 dm3/s + 0,76 dm3/s = 1,65 dm3/s [<2,00 dm3/s ]

Whnioski / ustalenia.

1. Badana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna DN-25 w
budynku Szpitala Czerniakowskiego przy ulicy Stepinskiej 19/25 w Warszawie, na
ktorg skladajg sie 24 sztuki hydrantéw  wewnetrznych DN-25 2 wezem

potsztywnym:

Nie speinia wymagan okreslonych w § 22.1 Rozporzqdzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie cisnienia i
wydatkéw wodnych w punktach pomiarowych na poziomie od il

do IV pietra.

I nie gwarantuje zaopatrzenia wodnego do wewnetrznego gaszenia pozaru na
wymaganym poziomie nie mniej niz [ 2 dm3/s. ] przy ci$nieniu dynamicznym nie
mniejszym niz [ 0,2 MPa ] w punktach pomiarowych na poziomie I, || [ 1V pietra. |

Stwierdzone nieprawidlowosci:

1. Hydrant nr 1 [ piwnica] - brak kluczyka i szybki
2. Hydrant nr 2 [ piwnica ] - brak kluczyka i szybki
3. Hydrant nr 3 [ parter] - brak kluczyka i szybki
4. Hydrant nr 16 [ Klatka lIp ] - brak kluczyka i szybki
4. Hydrant nr 20 [ Klatka llip ] - brak kluczyka i szybki
Uwagal!!!
Aby uzyska¢ wymagane parametry hydrauliczne na poziomie I, 11l j IV pietra

niezbedna jest instalacja zestawu hydroforowego. Na zasilaniu z sieci miejskie;
uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiaréw jest niemozliwe !!!

e INSTALACJA DO MODERNIZACJI 1!
KONSERWATOR SPRVETU PPO2
! STALYCH umﬁ%ﬁjﬁczmﬁ

1. Data nast. badan: Sierpien 2018r MAREK HOFFMAN

< Pomiary wykonat:
2. Marek Hoffman
e Opracowanie:
Marek Hoffman

EPOZ. 01

Zakiad Instalagii | Konserwacii Sprzetu P-pos.
MAREK HOF MAf\f
Blura: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawa
Serwis: 12-200 Pisz, Karwik 41C
tel. 501 500 998, e-mai: europrotection@wp.pl
NIP 524-104-83-30; REGON ( *1r *0327

Warszawa — sierpient 2017r.



POMIARY HYDRANTOW

wewnetrznych p.poz DN 52

USTALENIA :

Na terenie budynku gféwnego szpitala Czerniakowskie

Stepinskiej 19/25 Pozostato jeszcze 7 sztuk hydrantéw we

ptasko sktadanym
Firmy BOXMET zgodnych z PN-EN 671-2 o nastepujgcych parametrach:

= BOXMET TYP: H 650.20

=

=
=
=

Certyfikat zgodnosci CE
Srednica ( pyszczka pradownicy):
Wspdtezynnik wyptywu
Dtugos¢ weza

K: 110 [ prad zwarty ]

1438/CPD/0007

13 mm

20m

go w Warszawie przy ulicy
wnetrznych DN 52 z wezem

Wyniki pomiaréw

Lokalizacja hydrantéw oraz numeracja zgodna z opisem w tabeli.

Poziom [-1] - Piwnica

LP | Lokalizacja / poziom Numer Cignienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu dynamiczne dm3/s
MPa Pobdr wody z 1 H
1 Piwnica_korytarz przy kuchni HP52/1 | 0,27 MPa 3,01 dm3/s Pozytywny
2 Piwnica korytarz Patomorfologia | HP52/2 0,28 MPa 3,06 dm3/s Pozytywny
Poziom [0] - Parter
LP | Lokalizacja / poziom Numer Ciénienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu dynamiczne dm3/s
MPa Pobér wody z 1 H
3 | Parter korytarz przy SOR HP52/3 | 0,24 MPa 2,84 dm3/s Pozytywny
4 | Parter korytarz w Przychodni HP25/4 | 0,22 MPa 2,71 dm3/s Pozytywny
Poziom [+1] — Pietro |
LP | Lokalizacja / poziom Numer Ciénienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu | dynamiczne dm3/s
MPa Pobor wody z 1 H
| 5| Chirurgia Ogdlna - korytarz HP52/5 | 0,20 MPa 2,50 dm3/s Negatywny
Poziom [+2] — Pietro I
LP | Lokalizacja / poziom Numer Cignienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu | dynamiczne dm3/s
MPa Poborwodyz 1 H
[ 6 | Chirurgia Urazowa - korytarz | HP52/6 | 0,16 MPa 2,32dm3/s | Negatywny
Poziom [+3] — Pietro ll|
LP | Lokalizacja / poziom Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik badari
hydrantu dynamiczne dm3/s
MPa Pobor wody z 1 H
| 7| Oddziat Laryngologii - korytarz __|HP52/7 | 0,13 MPa 2,09dm3/s | Negatywny |

Whnioski / ustalenia:

Badana

osobnych strefach pozarowych:

instalacja wodociggowa wewnetrzna p.poz 0-52
7 szt. hydrantdbw wewnetrznych DN-52 z wezem plaskoskiada

( na ktorg sktada sie
nym, zainstalowanych w
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Nie spetnia wymagan okreslonych w § 221 Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz PN-EN 671-1 i nie

gyyaran_tuje wydatkéw wodnych na poziomie [ 2,5 dm¥s ] przy

cisnieniu nie mniejszym niz [0,2 MPa] we wszystkich punktach
omiarowych od |l do Il pietra

Stwierdzone nieprawidltowosci:

. Hydrant nr 1 [ piwnica] - brak wyposazenia, brak kluczyka i szybki
- Hydrant nr 2 [ piwnica ] - brak wyposazenia, brak kluczyka i szybki
. Hydrant nr.3 [ parter ] przy SOR - do wymiany uszkodzony zawér
. Hydrant nr 4 [ parter ] przychodnia — peknieta szybka

5. Hydrant nr. 6 [pietro Il] brak pradownicy.
e Data nast. badann: Sierpier 2018r

N =

F X

Uwagall!
Instalacja hydrantowa DN 52 jest niezgodna z wymaganiami '
; : ganiami Rozporzadzenia
MSWrA z dpla 7 czerwca 2010r [ Dz. U. Nr 109 poz. 719 ] HydrantquN 52
powinny by¢ wymienione na hydranty DN 25 z wezem pofsztywnym zgodne z
E!\éE]lc\l 671-1.[ budy,nek ZL 11 ] Niezbedna jest réwniez instalacja zestawu
ydrotorowego w celu zapewnienia wymaganego cignieni ' ‘
wydlatim wennyeh, ganeg enia dynamicznego i

e INSTALACJA DO MODERNIZACJI !

KONSERWATOR SPRZETH P PO}
| STALYCH URZADF, SNIGZYCH

% Pomiary i opracowanie:

PPOZ 01

L

Marek Hoffman

Zaklad Instalacji i Konserwacii Sprﬁtu P-pod.

MAREK HOFFMA

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warszawa

Serwis: 12-200 Pisz, Karwi
tel. 501 500 998, e-mail: europrotecti
NIP 524-104-83-30; REGON 01

Warszawa — sierpien 2017r.

11

k 41C

Te%esr



BUDYNEK BIUROWY [E]
[ZL Il ]
POMIARY HYDRANTOW

wewnetrznych p.poz DN 25

USTALENIA :

Na terenie budynku biurowego [E] szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy ulicy Stepinskiej
19/25 zainstalowano 3 sztuk hydrantéw wewnetrznych DN 25 starego typu z wezem plasko
sktadanym niezgodne z PN-EN 671 -1

Firmy SUPON
= BRAK Certyfikatu zgodnosci
=» Srednica ( pyszczka pradownicy): 10 mm
= Wspdlczynnik wyplywu K: 43 [ prad rozproszony |
= Dlugosé weza 20m

( Wyniki pomiaréw j
Lokalizacja hydrantdw oraz numeracja zgodna z opisem w tabeli.
Poziom [-1] - Piwnica

( LP Lokalizacja / poziom Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu dynamiczne dma3/s
MPa Pobér wody z 1 H
| 1| Piwnica korytarz przy klatce HP25/1 | 0,15 MPa 0,87 dm3/s Negatywny
Poziom [0] - Parter
’ LP | Lokalizacja / poziom Numer Cisnienie , Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu dynamiczne dm3/s
MPa Pobér wody z 1 H
[ 3| Parter Klatka schodowa HP25/2 | 0,12MPa | 0,78 dm3/s Negatywny |
Poziom [+1] — Pietro |
LP | Lokalizacja / poziom Numer Cis$nienie Wydatek wodny Wynik badan
hydrantu | dynamiczne dma3/s
MPa Pobér wody z 1 H
5 | Pigtro | - korytarz przy klatce | HP25/3 | 0,08 MPa 0,64 dm3/s | Negatywny

o Nie wykonano pomiarow jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantéw

Whnioski / ustalenia.

Badana instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna DN-25 w
budynku E Szpitala Czerniakowskiego przy ulicy Stepinskiej 19/25 w Warszawie,
Nie spelnia wymagan okreslonych w § 22.1 Rozporzqdzeni;

MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie cisnienia i wydatkéw

wodnych we wszystkich punktach pomiarowych
I nie gwarantuje zaopatrzenia wodnego do wewnetrznego gaszenia pozaru na
wymaganym poziomie nie mniej niz [ 2 dm3/s. 1 przy cisnieniu dynamicznym nie
mniejszym niz [ 0,2 MPa ]
Uwagal!!!
Aby uzyska¢ wymagane parametry hydrauliczne niezbedna jest instalacja zestawu
hydroforowego. Na zasilaniu z sieci miejskiej uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiaréw
jest niemozliwe 11!
o INSTALACJA DO MODERNIZACJI Y
Konieczna wymiana istniejacych hydrantéw DN 25 z wezem ptasko sktadanym na
hydranty DN 25 z wezem potsztywnym zgodne z PN-EN 671-1 oraz instalacja zestawu

hydroforowego do podniesienia cignienia w instalacii. KONSERWATOR Seigtis rrct | 2 |
e pomiary wykonat I STAEYCH URZADZGH] sveh g,
MAREK HOFRVAN | & |
Zaklad Instalacji i Konserwa P-
- MAREK HOFFMA!

Biuro: ul. Gajkowicza 7m. 4, 03-562 Warsz
Serwis: 12-200 Pisz, Karwik 41

tel. 501 500 998, e-mall: europrotect

NIP 524-104-83-30; REGON 011829

Sierpien 2017r



BUDYNEK MAGAZYNOWO WARSZTATOWY

[F]
POMIARY HYDRANTOW

wewnetrznych p.poz DN 25

USTALENIA :

Na terenie budynku magazynowo warsztatowego [E] Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy
ulicy Stepinskiej 19/25 zainstalowano jeden hydrant wewnetrzny DN 25 starego typu z wezem
ptasko sktadanym niezgodny z PN-EN 671 -1 i jeden hydrant wewnetrzny DN 52 starego typu
Firmy SUPON
= BRAK Certyfikatow zgodnosci
=> Srednica ( pyszczka prgdownicy): DN 25-10 mm DN 52 -13mm
= Wspoditczynnik wyptywu K: 43 dla DN 25 i K 110 dla DN52 [ prad rozproszony |
= Diugos¢ weza 20m

Wyniki pomiaréw |

Lokalizacja hydrantéw oraz numeracja zgodna z opisem w tabeli.

HYDRANT DN 52
Poziom [0] - Parter

LP | Lokalizacja / poziom Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik badar
hydrantu | dynamiczne dma3/s
MPa Pobérwody z 1 H
1 Parter przy wejsciu | HP52/1 | 0,11 MPa 1,92 dm3/s Negatywny

HYDRANT DN 25
Poziom [0] - Parter

LP | Lokalizacja / poziom Numer Cisnienie Wydatek wodny Wynik badar
hydrantu dynamiczne dm3/s
MPa Pobérwody z 1 H
| 3| Parter przy wejsciu/wyjsciu I HP25/2 | 0,13 MPa 0,82dm3/s | Negatywny

Badane hydraty:
Nie spelniaja wymagan okreslonych w § 221 Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie ci$nienia i wydatkow
wodnych we wszystkich punktach pomiarowych

Uwagal!!!
Aby uzyska¢ wymagane parametry hydrauliczne niezbgdna jest instalacja zestawu
hydroforowego. Na zasilaniu z sieci miejskiej uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiarow
jest niemozliwe 1!
e INSTALACJA DO MODERNIZACJI 1!
Majac na uwadze kwalifikacje pozarowa budynku [N] i PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m2 wymagana jest nowa instalacja DN 52 oraz
zestaw hydroforowy do podniesienia ci$nienia wody w tej instalagji.
e Data nast. badan: Sierpiern 2018r

e Pomiary wykonat:

WSPEKTOR OCHROKVPRIECMPOIROHES

T

er2y Hétiman |
NR UPR, Si0 171118 %— 8

' M "iElll((GnHOF 'hsi’ﬁ‘“ Poct
Qi - 17 Al
Wats2awaASIetpien 20 Biuro: ul. Gajkowicza 7m, 4, 03-582 Warszawa
Serwis: 12-200 Pisz, Karwik 41C
fel. 501 500 998, e-mail: europroteclion? .l
NIP 524-104-83-30; REGON 011829827



