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UWAGI:

NALEZY NAPRAWIC PEKNIECIA NA CALEJ DLUGOSCI WEWNETRZNEJ PODYUZNEJ SCIANY
POMIESZCZENIA Z WYROWNANIEM PRZESUNIETYCH JEJ PLASZCZYZN.
PROJEKTOWANE TYNKI CEM.— WAPIENNE KAT.V PLUS FILCOWANIE WYKONAC W KAT. Il POD GRES
| W KAT. IV NA POZOSTALYCH POWIERZCHNIACH SCIAN | STROPIE. POWIERZCHNIE POD TYNKI

ZAGRUNTOWAC PREPARATEM GtEBOKO PENETRUJACYM | WZMACNIAJACYM PODYOZA.

OBUDOWAC PLYTAMI G/K WSZYSTKIE PRZEWODY INSTALACJI WOD.—KAN. Z DOSTEPEM DO REWIZJI,

ZAWOROW.

SCIANY DO WYS. GORNEJ LINI OSCIEZNICY DRZWI OBLOZYC GRESEM.
NA WSZYSTKICH KRAWEDZIACH ZEWN. SCIAN DO WYS. GRESU ZAMONTOWAC KATOWNIKI

Z BL. NIERDZEWNEJ.

WYKL ADZINA KAUCZUKOWA NORAMENT 926 NP. NORA LUB ROWNOWAZNE.
DANE OGOLNE DLA ZAPROPONOWANEJ WYKLADZINY KAUCZUKOWEJ NORAMENT 926 GRANO:

— GRUBOSC STOPNICY 4,0mm

— W PRZYPADKU POZARU WYKtADZINA NIE WYDZIELA ZADNYCH SZKODLIWYCH GAZOW ANI KWASOW,

NIE JEST ZRODLEM DIOXYN ANI FURANOW,
— SCIERALNOSC — 115mm3
— TWARDOSC - 85 SHORE'A
— TLUMIENNOSC KROKOWA 12 DB
— KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R 9

— WYKLADZINY GRUPY NORAMENT 926 GRANO POSIADAJA DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL DO
STOSOWANIA NA TERENIE POLSKI, TJ. ATEST HIGIENICZNY PZH WARSZAWA.

ZASTOSOWANIE — WYKLADZINA W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLNYCH WYKONAWCA MUSI ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI

BRANZOWYMI INSTALACJI. PROWADZENIE ROBOT NA PODSTAWIE JEDNEJ Z BRANZ JEST
ZABRONIONE, A KONSEKWENCJE BRAKU KOORDYNACJI PONOSI WYKONAWCA.

WSZELKIE WYMIARY ELEMENTOW NA RYSUNKU NALEZY SPRAWADZIC W NATURZE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ZA WSZELKIE BLEDY WYNIKAJACE Z WYKONANIA ROBOT NIEZGODNIE Z PROJEKTEM PONOSI

WYKONAWCA.
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Obiekt

SZPITAL CZERNIAKOWSKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25

Temat
opracowania

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO
MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPREZALNI PODTLENKU AZOTU

Tres¢
rysunku

RZUT PARTERU (FRAGMENT) - BUDUNEK C
RZUT ROZPREZALNI

Skala

1:50

Stadium/
Branza
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