Tomasz Dworak

ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin B

tel. kom. 601-21-28-42

www.dworak.pl tomasz(@dworak.pl

NIP: 118-004-85-39, REGON: P-012594680, KONTO BANKOWE: 50 1020 5558 1111 1118 9640 0058

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT:
SZPITAL CZERNIAKOWSKI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
00-739 Warszawa. ul. Stepinska 19/25
TEMAT:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA

CZERNIAKOWSKIEGO
MODERNIZACJA INSTALACII GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPREZALNI
PODTLENKU AZOTU

ZAWARTOSC:
e INWENTARYZACJA I ARCHITEKTURA
e INSTALACJE WENTYLACIJI, OGRZEWANIA [ WOD-KAN
e INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

. mgr inz. Grazyna . .
Projektant Marciszewska Wa-335/93 architektura /@LWZ
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Szybiak Wa-353/93 architektura | ﬁ (’*%f;t
Projektant mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84 nst. M

sanitarne
. - . i inst. . v
Sprawdzajacy mgr inz. Pawel Cieplak MAZ/0504/POOS/06 sanitarne _"‘—72;:('_‘_
; " : ; inst.
Projektant mgr inz. Andrzej Sobdtka Wa-40/92 elekiryomns | ; /M
5 - inst. d
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Fortuna St-782/88 elektryczne % [ M

WARSZAWA, czerwiec 2014

Pracownia: ul. Ksawerdéw 21 (teren ITB), budynek T1, 1 pigtro, p. 6 i 7, 02-656 Warszawa
tel. (22) 647-02-34 wew. 471, 472, 506-292-467 wew. 471, 472



Warszawa, dn. 18.06.2014

OSWIADCZENIE

TEMAT:

»PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO -
MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY
ROZPREZALNI PODTLENKU AZOTU”

OBIEKT:

SZPITAL CZERNIAKOWSKI, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, UL. STEPINSKA 19/25 00-739
WARSZAWA,

BRANZA:

ARCHITEKTURA
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, ZE ZALACZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO -
KOSZTORYSOWA ZOSTALA SPORZADZONA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

mgr inz. Grazyna

Projektant . Wa-335/93 architektura
Marciszewska
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Szybiak Wa-353/93 architektura
Projektant mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84 11'13t.
sanifarne
3 inst.
Sprawdzajacy mgr inz. Pawel Cieplak MAZ/0504/POOS/06 1r.13
sanitarne
; : inst.
Projektant mgr inz. Andrzej Sobotka Wa-40/92 s
elektryczne
. . inst.
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Fortuna St-782/88 108

elektryczne
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URZAD WOJEWODZKI .. waresaws, i, Baj8 1993 T

- w Warszawie
Wydzlat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewldencyiny Wa~335/93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienla samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 UStel PE? 1, § 4 ustel 1 2,
_§.13 ustel pkt L

rozp. Ministra Gospodarki Te‘renowej' i’ Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r, w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

seOb. GRAZENA ANNA M ARCISZEWSXA o Jana
magister ingynier srchibeklb .

..........................................................

srodsony(a) dnia 26 _1ipca 1958 ro WOTSZEWE ..o

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej ... S

w specjalnosci architekitoniczne J

1/ do sporzadzsnia projektéw w zakresie rozwigzan @

a/ srchitektonicznych wezelkich obiektéw budowlenyeh,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych o powsze-
chnie znanych rozwigzaniach kanstrukcygnyeh i schgmgtaeh
technicznych, z wyiaczeniem konstrukcejl fundamentéw gieg~
bokich i trudniejszych kemstrukeji atatycznie niewyzna-
czalnych,

»/ do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy oraz 6ce=
niania i badenia stenu technicznego oblektow buc_iﬁmlansah -
w budewnictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3.

7 up. WOJEWODY WARSZAWSKIESO

éﬁm@.ﬁfw@m
mygr in2¥arck. Eromnl Miclowsl




Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

zASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Anna MARCISZEWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-335/93,
jest wpisana na listg cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0510.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2013 r. Warszawa.

Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0510-YF2A-YB94-654A-BD65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD WOJEWODZKI Warsaws: 0}1 ;ezerwca 1393 e
w Warszawie ' .
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

e ewidencyjny 'ﬁa-—}ﬁj/ 93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIVGOTOWANIA ZAWODDWEGO

do petnienia samodzielne] funkcji techniczne} w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ol AR
8 4 ust.2, § 13 ust,d pkt L

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony &rodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pbin. zmianami).

STWIERDZAM
e Ob. TOMASZ TEODOR 8 Z Y B I & K 8. danuszg

........................................................................................................................................

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] ...
"WMEHEWEWJmﬁmﬁmiwﬁgﬁmﬁwﬁu

w specjalnoci architekﬁmg'nieznej

L3

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzal

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ kenstrukeyjno-budowlanych obiekitéw budowlanych o powsze-
chnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wyigczenienm konatrukcji fundementdw gLo=
bokich i trudniejszych komstrukejl statycznie nlewyzna=-
czalnych,

2/ do kierowania, nadzorowanis i woptrolowania budowy oraz oce=
niania i badanis stanu technicznego obiektdw budowlanych -
w budownictwie jednorodzinnym, zegrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubsturze do 1000 ml.

Zug. WOJEWODY
ARG A=K W

8



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

2ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Teodor SZYBIAK

etnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
esie posiadanych uprawnien nr Wa-353/93,
rchitektow RP

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do p
w specjalnosci architektonicznej i w za kr
jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby A
pod numerem: MA-0826.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 09-07-2013 r. Warszawa.

Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0826-D5FE-6DD6-BC17-B67E

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidencyjny St~341/84

Warszowo, dnia ... jéczemvca 19 84

T,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji fechnicznej w budowniciwie

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 pozdziernika
1974 r. — Prowo budowlone (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) 06z & oo

2

ust.d plet 1, 84 pat.2, § & 8 42 pst.l pkt 4 1it.b

rozporzgdzenia Ministro Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiske z dnia

20 lutego 1975 r. w spraowie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
26 Oy, ik, FOORE BN DRl

i~

s.Eugeniusza
maegister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony{o) dnio .20.08.1954 r. \Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienic samodzielne] funkeii

SO = 00 - e DO 000, SO0 SO L 00 - S S

w specjolnogci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych:

1/ do sporzadzaniz projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budewnictwie oséb fizycznych -~ do kierowanie, nadzorowsnia
i kontrolowzniz budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nie konstrukcyjnych elementdw instelacji oraz oceniania i ba-
canie stanu technicznego instalecji sanitarnych.-~

J Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8BJ-1BY-CQG *

Pan TOMASZ DWORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7013/01

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 21, 05-080 {ZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe}' izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa.



F - MAZOWIECKA

i | OKREGDWA
\J i’",‘l I B A
’““‘“.;“:‘“—r”"",,‘% INZYNIEROW

,%-”"f‘i{{ | BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 393 /06 /S —_— Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Robert Cieplak
magister inZynier
urodzony dnia 23 kwietnia 1973 roku w Warszawie , syn Ryszarda

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0504/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na edwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mpr inZz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MIS-P5A-2BE *

Pan PAWEL ROBERT CIEPLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0085/07

adres zamieszkania ul. KACZOROWSKA 1, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielne] funkcii techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § -~ ibte. prlt 1, 5 4 u3t,2,

'_‘_": 3..) U-.J u. 3. T"{'L fr ]L'i/ “’l"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochlony oxodowxska z dnia 20.11.1875 r. w s;n*awm SR=
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pb%n, zmianami).

STWIERDZAM

te Ob.  AUDRalJ  MAREK 8 OB O 1 K 4  gJiopiang

e

magister inzynicr slekbiryk

urodzony(a) dnfa _ 13 lidionsdus 13,8 v,  oregzmecr. oo

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej |

prodekteni

L e e e N M e e F st ame s b Ut e m e e rar e

w specjalnosei _lnuitileeving-~insyalsryine | w zokeeais sieel 1 ingsin-

lagji slektrycznych:

1/ wo srorzudsenie projektow instaineji clektrycanyeh, novovics-
brzuych 1 kiolowych linii energetycanyeh oraz gtacjii i ursoe
dzel wlektroenergetycaznych,

2/ w budornicivie jednorodzinnym, zagroiosym orag innyeh budyn-
kéw o kubsturze do 1000 m° - do Rivroranis, nadzorowanis i
kontrolownnia budow; oraz ocenianis i oodania stanu technicz-

a0 instelacji elekbrycznych.

7 up Wojawoedy Wersnawsldego

4 ekt
mgrind.drel, 2 ian A ow i
Dyreklor Wydzicto Nodrore
Urbanistycznege i Budowlanego




Slqnalu{;}hd

e INIYNIEROW
i1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G1E-BBB-3ZK *

Pan ANDRZEJ SOBOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0446/02

adres zamieszkania ERAZMA CIOtKA 5 m 19, 01-116 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZERIE POSIADAHIA PRIYGOTOWAKIA ZAWUDBWEGG
do pelnieniac samodzielne| funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 poidziernika 1974 r
- Prowo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § N o

2net. 3 plr 30 4 pnek,2 &7 8 17 et pler L Rie g

rozp  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-52W-4[E-BDK *

Pan JANUSZ FORTUNA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0442/02

adres zamieszkania CYBISA 10 m 14, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Jzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kantaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowej Izhy Iniynieréw

Budownictwa.
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

ZALACZNIKI

Specyfikacja elementéw wentylacyjnych

SPIS RYSUNKOW
I-1 Inwentaryzacja - Rzut WC zewngtrznego skala 1:50
[-2  Inwentaryzacja — Przekroje A- A; B -B skala 1:50
A-1  Rzutrozprezalni skala 1:50
A-2  Wyburzenia i demontaz skala 1:50
A-3  Przekroje A-A;B-B skala 1:50
A-4  Wykaz drzwi zewngtrznych skala 1:50
[S-1 Rzut parteru (fragment) budynek C - demontaz skala 1:50
IS-2 Rzut parteru (fragment) budynek C — wentylacja mechaniczna, ogrzewanie  skala 1:50
E-1 Rozdzielnica RRP. Schemat strukturalny. .
E-2  Schemat instalacji detekcji N,O. =
E-3  Fragment parteru. Trasa linii zasilajacej. skala 1:100
E-4  Fragment parteru. Rzut rozpr¢zalni. Instalacje oSwietlenia. skala 1:50
E-5 Fragment parteru. Rzut rozprezalni. Instalacje sity. skala 1:50
E-6  Fragment parteru. Rzut rozpre¢zalni. Instalacje SSP skala 1:50
3
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazow
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

1. DANE OGOLNE

Inwestor - Szpital Czernikowski SPZOZ
00-739 Warszawa, ul. Stgpinska 19/25
Tytut Inwestycji - Przebudowy i Modernizacji Szpitala Czerniakowskiego —

Modernizacja Instalacji Gazow Medycznych w Zakresie
Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu
w Warszawie przy ulicy Stgpinskiej 19/25

Adres inwestycji - Szpital Czernikowski SPZOZ
00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25
Numer dziatki - 32 obregb 1-03-04

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt ,Przebudowy 1 Modernizacji Szpitala
Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw Medycznych w Zakresie Budowy
Rozprezalni Podtlenku Azotu”.

Dokumentacja wykonana zostata w oparciu o:
= Zapisy zawarte w umowie nr §1/2014 r.
= Ustalenia z Zamawiajgcym poczynione w trakcie wizji lokalne;j.
= Inwentaryzacj¢ wykonang dla celoéw projektowych
=  Dokumentacj¢ archiwalng Zamawiajacego.

Zakres opracowania obejmuje dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa:
e inwentaryzacj¢ i architekture,
e instalacje wentylacji, ogrzewania i wod-kan,
e instalacje elektryczne i teletechniczne.

UWAGA: dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan i
materialéw roéwnowaznych od wskazanych w niniejszej dokumentacji po uprzednim
uzyskaniu zgody projektanta 1 Inwestora.

3. ARCHITEKTURA

3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego pomieszczenia sanitarnego, dostgpnego od
zewnatrz, w istniejacym budynku Szpitala Czernikowskiego. Sanitariat sktada si¢ z korytarza,
przedsionka z umywalkg oraz z kabina wyposazong w miske ustepowa. Pomieszczania sg
wyposazone w i instalacje wodociaggowa, kanalizacyjna, elektryczna, o$wietleniowg oraz
grzewcza.
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe, niesymetryczne wykonane sa z profili aluminiowych z
pelnym wypelnieniem. Dwoje drzwi wewngtrznych wykonane sg z drewna.
Pomieszczenia sanitarne — przedsionek i kabina — majg $ciany pokryte glazurg.

3.2. Zakres robot budowlanych
W ramach przebudowy pomieszczen dla potrzeb projektowanej Rozprezni Podtlenku Azotu
przewiduje si¢ demontaz scianek dziatowych wewnetrznych wraz z drzwiami i oScieznicami w
nich osadzonymi.
Nastgpnym etapem prac budowlanych jest skucie wszelkich oktadzin i tynkéw wewnetrznych po
czym nastapi demontaz urzadzen sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych kolidujacych z
projektowana funkcja. Jezeli po skuciu tynkow okaze sig, ze zostala naruszona struktura nosna
§ciany murowanej (duze ubytki, spekania) mozna wykona¢ wzmocnienia przy pomocy siatki i
uzupelnienie materialem podobnym do uzytego przy wznoszeniu scian.
Po wykonaniu prac budowlanych polegajacych na naprawie scian istniejacych oraz wykonaniu
tynkdéw wewnetrznych i posadzki zostang wykonane roboty instalacyjne zgodne z nowsa funkcjg i
wg opisu niniejszego projektu w branzach instalacyjnych. Nowa, naprawiona i wyrdwnana
posadzka zostanie pokryta wykladzing kauczukowa odporna na podtlenek azotu oraz
przemieszanie butli.
Drzwi zewngtrzne zostang wymienione na nowe o odpornosci EI60 i tzw. cieple profile
aluminiowe z nieprzeziernym wypelnieniem. Po zamontowaniu oscieznic i drzwi zewnetrznych
nalezy przebudowaé podbudowg i przetozy¢ kostke betonowa w $wietle muru tak, aby uzyskaé
spadek od progu nowych drzwi w kierunku zewnetrznym.

3.3. Dane wielkoSciowe
Istniejace pomieszczenia wehodzace w sklad sanitariatu maja taczna powierzchnie: 6,36 m?
Wysokos¢ istniejagcych pomieszezen wynosi: 3,82 13,80 m
Po przeprowadzeniu przebudowy powierzchnia pomieszczenia rozprezni wyniesie: 6,54 m?, a
wysoko$¢ pomieszczenia bedzie miata 3,80 m

3.4. Wymagania sanitarne i przeciwpozarowe

Istniejace pomieszczenia sanitarne jako dostepne z zewnatrz bylo nie bilansowane z tego typu
pomieszczeniami dostepnymi od wnetrza. Nie bylo ono réwniez uzywane zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem. W zwiazku z powyzszym zamian pomieszczenia na rozpreznie azotu nie
zmieni bilansu z zaspokojeniu potrzeb socjalnych.

Krotsza $ciana wewngtrzna ma odporno$¢ ogniowg REI120. Wszelkie przejscia instalacyjne
przez ta S$ciang musza by¢ wykonane zgodnie z przytoczonymi przepisami w opisach
branzowych. Drzwi do pomieszczenia technicznego o odpornosci ogniowej EI 60 muszg
otwieraé si¢ na zewnatrz, by¢ wyposazone w samozamykacz, zamek patentowy, klamki,
oécieznice oraz inne elementy o odpornosci ogniowej jak dla catych drzwi.
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazow
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

3.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SPORZADZIL

Mgr inz. architekt Tomasz Szybiak

DANE OGOLNE
Inwestor - Szpital Czernikowski SPZOZ
00-739 Warszawa, ul. Stegpinska 19/25
Tytut Inwestycji - Przebudowy 1 Modernizacji Szpitala Czerniakowskiego —

Modernizacja Instalacji Gazow Medycznych w Zakresie
Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu
w Warszawie przy ulicy Stepinskiej 19/25
Adres inwestycji - Szpital Czernikowski SPZOZ
00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obicktow
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen sanitarnych w budynku Szpitala
Czernikowskiego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzialce nalezacej do kompleksu szpitala Czerniakowskiego znajduje si¢ wiele budynkéw o
zréznicowane]j wielko$ci 1 sposobie uzytkowania podleglej glownej funkcji medyczne;j.
Istnieje rowniez uktad komunikacyjny z dojazdami do budynku oraz parkingami dla
samochodow.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zadne z istniejacych elementow zagospodarowania dziatki nie stanowi samoistnego zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4, Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji obiektu, ich skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich powstania
W trakcie prowadzonych robot budowlanych istnieje szczegolnie wysokie ryzyko powstania
nastepujacych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) roboty na wysokosci ponad 5 m w trakcie realizacji inwestycji wystgpuje ryzyko upadku
b) roboty bgda prowadzono w budynku w czasie normalnego uzytkowania i wykorzystania
istniejacego obiektow i jego otoczenia co moze spowodowaé przedostanie si¢ 0s6b
niepowotanych na teren budowy lub w zasigg prowadzonych prac budowlanych
¢) czg$¢ robdt moze byé prowadzona w okresie zimowym kiedy temperatury moga spadaé
ponizej —10°C co, przy uzywaniu odziezy ochronnej, moze spowodowaé utrudnienia w
poruszaniu si¢ pracownikow i uzywaniu sprzg¢tu mechanicznego
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

Innych zagrozen w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie ma.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych
robot

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Spraw
Socjalnych z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 )

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych w strefach niebezpiecznych oraz
ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen

UWAGA

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby budowy, réalizacji robot oraz wlaczenia zrealizowane;j
inwestycji do czesci istniejacej nalezy zadbaé, aby warunki funkcjonowania czesei istniejacej nie
ulegly pogorszeniu pod wzgledem przepisow BHP, sanitarno-epidemiologicznych i ochrony

PpoZ.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

4. INSTALACJE SANITARNE

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W modernizowanym pomieszczeniu nr 6 znajdujacego si¢ na parterze w budynku C wymianie
ulegnie cala istniejaca instalacja centralnego ogrzewania. W jej miejsce przewidziano jeden
grzejnik zapewniajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury rownej 12°C.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac remontowych:
e demontaz istniejacych grzejnikow i pionu, z ktorego sa zasilane;

e montaz nowego grzejnika z armatura.

Projektuje si¢ grzejniki higieniczne stalowe z podiaczeniem bocznym. Galazki grzejnikowe —
kryte w bruzdach $ciennych (min. dtugos¢ gatazek 0,5 m). Na galazce grzejnikowej (zasileniu)
nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny z glowicq oraz zawdr odcinajacy (na powrocie).

Rury:
e galazki grzejnikowe — np. rury BOR Plus z polipropylenu typ 3 stabilizowane

perforowang wkladkg aluminiowg prod. Wavin.
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
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Izolacja:
e przewody c.0. nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca ognia -

gr. 9 mm dla rur w bruzdach $ciennych (Thermacompact S), np. prod. Thermaflex;

Grzejniki :
e grzejniki stalowe ptytowe COSMO higieniczne, typ 30 wys. 900 mm, np. prod. VNH;
Grzejnik nalezy zamontowad na Scianie na wysokosci ok. 12 ¢cm od podlogi i okolo 10

cm od lica Sciany.

Zawory:
e zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstgpna, typ RFV6-P, wykonanie standardowe,

do grzejnikow higienicznych; glowice termostatyczne, np. prod. Oventrop;
e zawor odcinajacy prosty.

4.2. Instalacja wod-kan
W modernizowanym pomieszczeniu nr 6 znajdujagcego sie na parterze w budynku C
przewiduje si¢ demontaz istniejgcych przybordéw oraz czegsci instalacji wod-kan wchodzacych w
kolizj¢ z nowa technologig pomieszczenia.
Piony kanalizacyjne i przewody instalacji hydrantowej przebiegajace przez pomieszczenie

powinny pozostac.
Przewiduje sie obudowe pionéw 1 przewodow kanalizacyjnych oraz przewodu instalacji

hydrantowe] zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie architektonicznym,

PRZEJSCIA P.POZ

Istniejace rury kanalizacyjne - 2 rury palne, DN5O, przej$cie w stropie
- obejma ogniochronna CP 644 Hilti
Istniejace rury kanalizacyjne - 2 rury palne, DN110, przejécie w stropie
- obejma ogniochronna CP 644 Hilti
Istniejaca rura p.poz - rura stalowa DN100 , przej$cie przez Sciane wewnetrzng,
- ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca CP 601S Hilti

4.3. Wentylacja mechaniczna
W pomieszczeniu rozpr¢zania N,O przewidziano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng z
nawiewem naturalnym.
Intensywno$¢ wentylacji wywiewnej sterowana bedzie sygnalem z centrali detektora poziomu
podtlenku azotu. W normalnym stanie pracy wydajnosé zostanie ustawiona na minimum. W
przypadku wystapienia sygnatu alarmowego wentylator przestawiony zostanie na wydajno$é

maksymalna.
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ZASTOSOWANE MATERIALY [ URZADZENIA

Kanaty wentylacyjne
- Kanaly wentylacyjne okragle typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-
05. Kanatly wentylacyjne izolowane zgodnie z oznaczeniem w specyfikacji elementow.
Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza
- Wyrzutnia dachowa typ WDO-E prod. Karpol.
- Czerpnia $cienna typ IGC 160 prod. Systemair.
Wentylatory
- wyciagowy kanatowy typ K prod. Systemair.
Przepustnice
- przepustnica okragla typ kPJK prod. KlimatPRO.
- VKS przepustnice zwrotne samoczynne prod. SYSTEMAIR jw.

Klapy przeciwpozarowe
- klapy p.poz. o odporno$ci EIS 120 typ CX5 okragla, z wyzwalaczem termicznym,
krancéwkami poczatku i konca oraz sitownikiem prod. GRYFIT ul. Chmielewskiego 22,
70-028 Szczecin tel. (0-91) 432-35-00 fax. (0-91) 431-35-36.
Thumiki hatasu
- tlumik okragly typ TAR prod. SMAY.

Mocowania
- mocowania kanaldéw i urzadzen - systemowe

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED HALASEM
Urzadzenia, uklady i parametry pracy instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowane zostaty
w sposob ograniczajacy poziom hatasu, drgan i wplywu na otoczenie do poziomu okreslonego

stosownymi normami.

MONTAZ
- Instalacje montowaé zgodnie z cz¢$cig rysunkowa,
- instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,
- instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow (DTR),
- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do

stosowania.
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

5.1. Zalozenia

5.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w pomieszczeniu rozprezalni medycznego podtlenku azotu w budynku ,,C” na terenie Szpitala
Czerniakowskiego, SPZ0OZ w Warszawie przy ul. Stepinskiej.

5.1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostalo wykonane na podstawie nastepujacych materiatéw :
e wytyczne technologii gazéw medycznych i podklady budowlane;
e uzgodnienia migdzybranzowe;
e uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Szpitala;
e podrecznik projektanta systemdéw sygnalizacji pozarowej CNBOP STIP;
e podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozaru J. Ciszewski CNBOP;
o dane techniczne producentow kabli i urzadzen;

e obowigzujgce normy i przepisy.

5.1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nast¢pujace instalacje elektryczne :
e inwentaryzacje do celow projektowych istniejacych instalacji;
e rozdzielnica strefowa;
e instalacja o$wietlenia podstawowego 230V~;
e instalacja o$wietlenia awaryjnego;
e instalacja gniazd wtyczkowych 230V~
e instalacja przeciwporazeniowa;
e instalacja przepigciowa;
oraz nastepujace instalacje teletechniczne :
e instalacja sygnalizacji pozaru SSP;
e instalacja detekcji podtlenku azotu.

5.1.4. Producenci i typy zastosowanych materialow

Producentow oraz typy zastosowanych materialdw 1 urzadzen podano dla okreslenia

wymaganego standardu instalacji.
Rozdzielcze tablice elektryczne z aparaturg np. prod. EATON, SCHRACK.

Osprzet instalacyjny np. prod. ELDA, POLO.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane w projekcie urzadzenia mogg
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku nalezy
niezwlocznie wystapi¢ o zgodg¢ na zmiang typu urzadzenia.

5.2 Opis techniczny

5.2.1. Istniejqcy pomiar energii elektrycznej

Centralny, istniejacy pomiar energii elektrycznej po stronie 0,4kV w rozdzielni gtdéwnej szpitala
przy stacji transformatorowe;.

5.2.2. Instalacje elektryczne — stan istniejqcy

Na parterze budynku C przy klatce schodowej istnieja rozdzielnice gtdwne niskiego napigcia.
Rozdzielnica zasilania podstawowego, nierezerwowana RGC-P oraz rozdzielnica rezerwowana
agregatem pradotwoérczym RGC-R. Rozdzielnice sa w dobrym stanie technicznym.

5.2.3. Demontaze

Demontazowi podlega cala istniejaca instalacja elektryczna i teletechniczna w modernizowanych
pomieszczeniach na parterze budynku C. Istniejacg tablice rozdzielcza, oprawy oswietleniowe i
osprzet elektryczny nalezy zdemontowac i usunaé. Ze wzgledu na specyfike obiektu kolejnosé i
zakres demontazy nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

5.2.4. Sposob wykonania instalacji elektrycznych

Z istniejacej rozdzielnicy gléwnej RGC-R wyprowadzona zostanie linia zasilajgca bezposrednio
do projektowanej rozdzielnicy rozprgzalni — RRP. Linia zasilajaca wykonana bedzie kablem
miedzianym YKYZo 5x6 na napigcie 1kV, ukladanym w istniejacych korytkach kablowych.
Instalacje wewng¢trzne wykonane bedg przewodami kabelkowymi YDYzo w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem..Osprzet melaminowy, instalowany p/t, bryzgoszczelny o stopniu
ochrony - IP 44.

5.2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego 230v~

Z uwagi na koniecznos¢ osiggnigcia wysokiego poziomu natg¢Zenia o$wietlenia przewiduje sie
oprawy fluorescencyjne. W rozdzielnicy RRP wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane
beda jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodoéw. Instalacje o$wietlenia
projektuje si¢ przewodami YDYzo o przekroju 1,5 mm?, 750V, ukladanymi w rurkach
winidurowych sztywnych RVS pod tynkiem. Podejscia do opraw montowanych bezposrednio do
stropu wykona¢ w tynku przewodem plaskim. Polaczniki o$wietleniowe nalezy instalowaé w
odlegtoéci co najmniej 60cm od przewoddéw gazowych oraz w odleglodci co najmniej 50cm od
rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowac¢ w odlegtosci co najmniej 10cm
od w/w elementdéw. Przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. [P44.
Ilosci i moce zrodet Swiatta sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1.
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WysokoSci instalowania osprzetu:

e polaczniki o$wietleniowe - 140cm.

5.2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne.

Wszystkie oprawy awaryjne musza posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP. Rozmieszczenie opraw podano na rzucie instalacji o$wietlenia. Instalacja wykonana
bedzie przewodami YDYzo 4x1,5 mm?, 750V, w sposob jak w punkcie 2.5. Puszki rozgalezne
oraz oprawy oswietlenia podstawowego z inwerterami nalezy oznaczy¢ kolorem zottym.
Zapewniono odpowiedni poziom natgzenia o$wietlenia niezbedny do ewakuacji ludzi z budynku
tj. powyzej 1,01x na podtodze na drodze ewakuacyjnej.

Na terenie szpitala istnieje system, umozliwiajacy zdalny nadzdr i kontrole opraw o$wietlenia
awaryjnego z centralka nadzorujacg typu H-300/U prod. Hybryd. W projektowanych oprawach
nalezy zastosowaé inwertery zasilania awaryjnego z wbudowanym modutem kontrolno-
adresowym. System monitoringu o$wietlenia awaryjnego jest systemem mikroprocesorowym z
pelnym nadzorem wszystkich urzadzen systemu i ich peing identyfikacja.

5.2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230v~

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnicy RRP. Wylaczniki instalacyjne
nadmiarowe zastosowane zostaly jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Ponadto poszczegélne grupy obwodow zabezpieczone zostaly wylacznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazen
i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej. Instalacj¢ gniazd zaprojektowano przewodami
YDYzo 3(5) x 2,5 mm?, 750V. Podejécia do poszczegélnych gniazdek nalezy wykonaé w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe instalowaé w odlegtosci co najmniej
60cm od przewodoéw gazowych oraz w odleglosci co najmniej S0cm od rur wodnych i armatury
sanitarnej. Puszki instalacyjne montowaé¢ w odleglosci co najmniej 10cm od w/w elementow.
Nalezy stosowaé gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44.

Wysokosci instalowania osprzetu:
e gniazda wtyczkowe - 30cm.

5.2.8. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Instalacja sygnalizacji alarmowej SSP w szpitalu zostala oparta na systemie z centralkg
mikroprocesorowg o liniach (pe¢tlach) z analogowymi elementami adresowalnymi pozaru firmy
POLON-ALFA typu POLON 4900 (istnicjaca centralka w szatni budynku D). Rozprezalnia
bedzie chroniona za pomoca optycznych czujek dymu typu DOR 4046.

System alarmowania istniejgcy dla calego szpitala.

Istniejgca na parterze budynku C linia dozorowa bedzie wykonana przedtuzona z
wykorzystaniem kabla YnTKSYekw 1x2x1,0. Przewody instalacji SSP beda ukladane w
wydzielonych rurach elektroinstalacyjnych typu RVS uktadanych pod tynkiem.
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Istniejaca centrala, bedzie sterowala w momencie wystapienia alarmu pozarowego (poprzez
elementy kontrolno-sterujace typu EKS-4001):

e wentylacja mechaniczng;

o klapami odcinajacymi p.poz.
Centrala jest dolaczona do systemu monitoringu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej.

5.2.9. Warunki odbioru instalacji SSP

ZALECENIE DLA UZYTKOWNIKA OBIEKTU
a) Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow posiadajacych
autoryzacj¢ producenta urzadzen;
b) Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktore bedg
obstugiwac centrale SSP;
c¢) Po przekazania instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stalq konserwacje
urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

ODBIOR INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w skladzie:

- przedstawiciel inwestora,

- inspektor nadzoru ze strony inwestora,

- projektant instalacji,

- przedstawiciel wykonawcy,

- specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
- przyszly konserwator,

- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowe;.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru:

- sprawdzenie uzytych materialow, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami,

- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- sprawdzenie czulosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony

- protokol pomiaru,

- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega 100% elementow wykrywczych).

Wykaz dokumentdw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:
- uvaktualniony projekt wykonawczy, w ktdrym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,
- protokdly pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyl linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,
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- protokoly odbioréw czgsciowych,
- dziennik budowy,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

5.2.10. Instalacja detekcji podtlenku azotu

W rejonie butli z gazem zainstalowany bedzie czujnik wykrywania przekroczenia
dopuszczalnego stezenia podtlenku azotu. System wykrywania gazu zasilony zostanie z
rozdzielnicy RRP i bedzie wykorzystany do sterowania wentylatorem przewietrzajacym
pomieszczenie. W stanie normalnym wentylator pracuje na pierwszym biegu. W przypadku
wykrycia przez system zwiekszonego stezenia gazu uruchamiana bedzie praca wentylatora na
maksymalne] wydajnosci.

Ponadto nad drzwiami wejéciowymi do rozprezalni zainstalowana zostanie syrena, ostrzegajaca
przed wejsciem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stopnia stezenia N,O.

5.2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Uklad sieci Uzytkownika : TN-S.
Od rozdzielnicy gltownej RGC - 0,4kV oddzielne przewody ochronne - PE i neutralne - N
doprowadzone beda do rozdzielnic pigtrowych (piata zyla w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewdd w
instalacji gniazd wtyczkowych i opraw os$wietleniowych. Rozdzielnicg RRP nalezy wykonaé
(zaméwié) z szynami PE. Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczyé do
zaciskow ochronnybh gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen, silnikéw, opraw o$wietleniowych.
Przewdd ochronny oznaczy¢é kombinacja barwy zielono-zéltej, przewdd neutralny barwg
jasnoniebieskg wg szczegdtowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023.
W rozprezalni przewiduje sig¢ ulozenie szyny uziemien wyrownawczych z plaskownika FeZn
30x2, do ktdrej nalezy podiaczyé:

e obudowy metalowe urzadzen rozdzielczych;

e konstrukcje metalowe i blaszane kanaly wentylacji mechanicznej;

e dostgpne elementy metalowe innych instalacji.
Ochrone podstawowsa przed dotykiem bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci
czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd
wtyczkowych  zastosowano rOwniez ochrong uzupelniajaca za pomocg urzadzen
réznicowopradowych o dziataniu bezposrednim 1 pradzie rdznicowym.
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wylaczenie
zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przet¢zeniowych (nadmiarowo pradowych).

5.2.12. Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepigciami laczeniowymi i astronomicznymi-1 stopien
ochrony-stanowi¢ beda ochronniki przepigciowe instalowane w rozdzielnicach glownych
niskiego napigcia oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Ochronniki te ograniczg
przepiecia do 4 kV. W rozdzielnicy RRP przewiduje si¢ zastosowanie ochronnikow
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przepigciowych stanowiacych 2 stopien ochrony przepigciowej. Ochronniki te ograniczaja
przepigcia do wartosei 1-1,5 kV.

5.2.13. Uwagi dotyczqce calosci instalacji

1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i przywolanymi
normami, w szczegdlnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N
SEP-E-004 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z
dnia 07 czerwca 2010r.

2. Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $§wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz
i wezesniej wykonanymi instalacjami.

4. Przed zlozeniem zamoéwien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania odbiornikdéw
technologicznych nalezy uzyskaé potwierdzenie Dostawcy urzadzen, ze moce, napiecia i
prady znamionowe urzadzen sg zgodne z przewidywanymi w niniejszym projekcie i
odpowiednich projektach branzowych.

5. Przepusty instalacyjne przez S§ciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢ przeciwpozarowo
materialami niepalnymi o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci przegrod.

6. Instalacja i montaz urzadzen powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace autoryzacje
producentéw urzadzen.

7. Wszystkie urzadzenia i materialy przyjgte w projekcie sa przyktadowe i shuzg wytacznie do
okres$lenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen 1 materialdw zostaniec dokonany w trakcie
realizacji robdt sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

8. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu,
Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastapione urzadzeniami innych producentéw pod
warunkiem spelnienia identycznych warunkdéw technicznych, co urzadzenia projektowane
oraz posiadajacych $wiadectwa homologacyjne dopuszczajace do ich stosowania na terenie
Polski.

5.2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W modernizowanym oddziale zastosowane zostang nastepujace srodki:

e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostgpnych dla osdéb
niewykwalifikowanych musza spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003,
odpowiednim do miejsca ich instalacji;

e lokalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposéb
zapewniajacy odpowiedni dostgp, bezpieczenstwo oséb obshugujacych i swobodng
wymiang zuzytych elementow;
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e natezenie i rownomierno$é oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach
spelniaé bedzie wymagania normy PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robét elekirycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
ogblnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.UNr 47, poz.401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na placu budowy.

5.2.15. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostana wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce. Uzyte zostana materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe
odpowiadajace normom 1 wytycznym migdzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie
znakiem CE i przestrzegane beda zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu
uniknigcia zaktocen oraz uwzglednione bedzie

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji :

e PN-IEC,

e IEC/EN,

e Nadzoru budowlanego,
e BHP

-

e (CNBOP Jozefow,
o Stowarzyszenia ubezpieczycieli majatkowych,
e Innych przepisow urzedowych.
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5.2.16. Obliczenia natezenia oswietlenia

SZPITAL CZERNIAKOWSKI - APTEKA

AP.P.UNIMED

Al. Wilanowska 372
02-685 Warszawa

DIALuX

13.08.2014

Edytor mar inZ. Pawel Radzimirski
Telefon 2243 62482
faks
e-Mall radzimirski@appunimed.pl

ROZPREZALNIA N20 / Podsumowanie

T535m
0.00
0.00 1.24 m

Wysokos¢ pomieszcezenia: 3.800 m, Wysoko$¢ montazu: 3.800 m,
Wspédlczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:69

Powierzchnia | pl%l E,, [Ix] B [ E gy [IX] Eoy ! Ey
Plaszczyzna pracy i / 213 198 229 0.926
Podloga 20 167 141 154 0.845
Sufit | 70 332 162 1928 0.457
Sciany {4) 50 245 52 754 /
Ptaszezyzna pracy: UGR Wazdluz- W poprzek  do osi oSwietlenia

Wysokosc: 0.500 m Lewa Sciana 16 20

Siatka: 1 x 5 Punkty Dolna $ciana 16 20

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] & (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NPC2XXI65 NEPTUN :
! 2 PC 2x36W IPG5 (1.000) S 5700 71.0
Wsumie: 10041W sumie: 13400 1420

Specyfikacia mocy przylgczeniowej: 21.33 W/m? = 10.00 W/m?/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 6.66 m?)
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ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant
Sprawdzajacy

Projektant
Sprawdzajacy
Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Grazyna
Marciszewska

mgr inz. Tomasz Szybiak

mgr inz. Tomasz Dworak
mgr inz. Pawet Cieplak
mgr inz. Andrzej Sobotka

mgr inz. Janusz Fortuna

Wa-335/93
Wa-353/93

St-341/84

MAZ/0504/POOS/06

Wa-40/92

St-782/88

architektu;a

[ A

architektura -

inst.
sanitarne
inst.
sanitarne
inst.
elektryczne
inst.
elektryczne
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