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i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidencyjny St-=341/84

STWIERDZENIE POSIADANJA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji fechnicznej w budownicliwie

No podstowie ort. 18 ust. 5 i art. 57 wust. 3 ustowy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prowo budowlone (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oroz §

2

2 ust, 1 pkt 11 § 4 ust ? 5 7, 3 1 ust 1 pkt 4 llt b

rozporzqdzema Mlmsiro Gospodorku Terenowe; i Ochrony Srodowrsko z dmc

20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 406).

STWIERDZAM
se Ob, TOMASZ EDWARD D W O R A K

i

s.Eugeniuszs

magister inzynier inzynierii 3rodowisks

prodzonyle) dnfeE0s08.1200 L. Narezawa o

posiado przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeji oo

bPro jektsnt

=4

w speciolnogci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie 1nstala031
sanitarnych:

1/ do sporzadzaniaz projektdw instalacji sanitarnych

2/ w budownictwie osdb fizycznych -~ do kierowanies, nadzorowanies
i kontrolowenis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniznia i ba~
danie stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.



INZYNIEROW

BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8BJ-1BY-CQG *

Pan TOMASZ DWORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7013/01
adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 21, 05-080 {ZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pormoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiadéciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 393 /06 /S ' Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zin.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Robert Cieplak
magister inZzynier
urodzony dnia 23 kwietnia 1973 roku w Warszawie , syn Ryszarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0504/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegtowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na edwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowe] I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss / A
%4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MIS-P5A-2BE *

Pan PAWEL ROBERT CIEPLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S5/0085/07

adres zamieszkania ul. KACZOROWSKA 1, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.



Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozpr¢zalni Podtlenku Azotu

Gazy Medyczne
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1 - Rzut parteru budynek C - instalacja podtlenku azotu skala 1:100

2 - Schemat stacji rozprezania podtlenku azotu - przekroj A-A skala 1:50

3 - Rzut parteru i piwnicy (fragment) budynek A i D — instalacja podtlenku azotu  skala 1:100
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

Gazy Medyczne

1. Informacja ogolna

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt ,,Przebudowy 1 Modernizacji Szpitala Czerniakowskiego —
Modernizacja Instalacji Gazow Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu”.
Dokumentacja wykonana zostala w oparciu o:

= Zapisy zawarte w umowie nr 8§1/2014 r.

= Ustalenia z Zamawiajacym poczynione w trakcie wizji lokalnej.

= Inwentaryzacj¢ wykonang dla celow projektowych

= Dokumentacje archiwalna Zamawiajacego.

UWAGA: dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan i materiatow
rownowaznych od wskazanych w niniejszej dokumentacji po uprzednim uzyskaniu zgody
projektanta i Inwestora.

2. Podstawy prawne projektowania i wykonania instalacji gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych sa wyrobem medycznym, podlegajacym klasyfikacji i zgodnie z
Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowane sg do klasy II b. Wiaze sie to ze
szczegblnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z norma

PN-EN ISO 7396-1

PN-EN ISO 7396-2

Zainstalowane urzadzenia zakwalifikowane sq do wyroboéw medycznych klasy IIb i spelniajg
wymagania:

Ustawy o Wyrobach Medycznych (Rozporzadzenie Ministra Zdrowa z dn. 30.04.2004, Dz. U.
2010 nr 107 poz. 679),

Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC,

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416),

Montaz instalacji winno wykona¢ specjalistyczne przedsigbiorstwo, posiadajace referencje
spetnienia wiarygodnosci technicznej w $wietle obowiazujacego prawa budowlanego, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociagéw miedzianych.
Ponadto firmy Wykonawcze powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13 485
potwierdzajace jakos$¢ wykonania zgodng z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje gazow medycznych winny by¢ ponadto wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
Wytycznych Projektowania Szpitali Ogdlnych-zeszyt III, wydane przez MZiOS w 1981r.
Normie PN-EN 13348: 2008 ,,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragle bez szwu do
gazéw medycznych lub prozni”

Normie PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych

Czg$é 1: Punkty poboru do spre¢zonych gazéw medycznych 1 prozni.

Normie PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i prozni

Czerwiec 2014 3



Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazoéw
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

Gazy Medyczne

Normie PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakoS$cia -
Wymagania dla celéw przepiséw prawnych

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
W Sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Produkcji i Magazynowaniu Gazow,
napetnianiu Zbiornikéw Gazami oraz Uzywaniu i Magazynowaniu Karbidu” — Dz.U. nr 7, poz.
59, 2004 1.

Aby oznakowa¢ swoj wyrob znakiem CE, wykonawca przed przekazaniem wykonanej instalacji do
uzytkowania wykonuje analizy i poddaje produkt procedurze oceny zgodnosci z odpowiednimi
dyrektywami. Przebieg i wyniki dzialan producent dokumentuje oznaczajac wyréb znakiem CE.

3. Opis instalacji

Celem dokumentacji jest zaprojektowanie Zrodta podtlenku azotu do zasilenia istniejgcej w Szpitalu
instalacji. W tym celu przewidziano wykonanie stacji redukcyjnej podtlenku azotu i umieszczenie
jej w zaadaptowanym pomieszczeniu po bytym sanitariacie w budynku ,,.C”.

Jako zrodta gtdéwne i pomocnicze zaprojektowano dwie baterie po trzy butle o pojemnosci wodnej
40 1 kazda, podtaczone do jednostopniowej tablicy redukcyjnej CENT17A o wydajnosci 24 m3/h,
przetaczajacej automatycznie baterie po ich wyczerpaniu.

Zasilanie awaryjne stanowi jednostopniowa tablica CENT17D o wydajnos$ci 24 m3/h z podiaczona
bateria trzech butli réwniez o pojemnosci wodnej 40 1.

Gaz rozprezony w obu tablicach przechodzi przez reduktory drugiego stopnia, w ktorych ustalane
jest stabilne cisnienie robocze w instalacji.

Zaprojektowany uktad stanowi Zrodlo zasilania gtowne, pomocnicze i rezerwowe — zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 :2010. Razem lacznie 9 butli.

Cisnienie zasilajace instalacj¢ nalezy ustali¢ na wartos¢ Pr=0,5 MPa.

Ci$nienie prébne wynosi 1,2xPr=0,6 MPa.

Podtlenek azotu doprowadzono do istniejacej w Szpitalu instalacji dwoma przewodami

@ 15*1,0 mm i polaczono w dwoch, wskazanych przez Uzytkownika, miejscach.

Po wykonaniu stacji rozpreznej i przewoddw taczacych - calo$¢ instalacji podtlenku azotu tacznie z
juz istniejaca nalezy poddaé¢ sprawdzeniu i odbiorowi wg zasad wskazanych w normie.

STACJA ROZPREZANIA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ;]Z‘ET( TYP/Producent
Butla sprezonego podtlenku azotu Pmax=200 bar 9 dzierzawa
Uchwyt zabezpieczajgcy butle - PROFO3P 9 Wykonawca
Automatyczna tablica redukcyjna gazéw medycznych I-go stopnia dla .
2 podtlenku azotu, wydajnos¢ 24 m3/h - CENT17A 2 bz Medicale
Kolektor wysokocisnieniowy z zaworem odcinajgcym z funkcjg )
4 zwrotng dla 3 butli - dla podtlenku azotu - RAMPO3P . DZMedicele
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazoéw

Medycznych w Zakresie Budowy Rozpre¢zalni Podtlenku Azotu

Gazy Medyczne

tacznik wysokiego cisnienia tablica-kolektor dla podtlenku azotu - )

5 TORCO1P DZ Medicale
t ik el ki i$nieni -butla dl dtlenk

g | tacznike astyczny wysokiego cisnienia kolektor-butla dla podtlenku D7 Medicale
azotu - SERP1IP

7 | Zawor redukeyjny dla podtlenku azotu - RIDT23P DZ Medicale
Panel eksploatacyjny VSP z wiotem awaryjno-konserwacyjnym,

8 | zaworem odcinajagcym, czujnikiem cisnienia w sieci i zaworem DZ Medicale
nadmiarowym dla podtlenku azotu - VALVO3V

: i lenk -
9 Zawor nadmiarowy Dn 10 mm, Potw 0,8 MPa dla podtlenku azotu DZ Medicale

VSIMO3A

10 | Zawdr kulowy, odcinajacy Dn 15, Pn40 do podtlenku azotu

z koricowka do

lutowania

11| Zawor wysokiego cisnienia Pn 200 dla podtlenku azotu - VALVO3E DZ Medicale
12 | Tablica awaryjna dla podtlenku azotu - CENT17D DZ Medicale
13 | Manometr typ M100-R(0-1.6)Mpa-2,5 Wykonawca

Detektor podtlenku azotu typu DG wraz z modutem alarmowym MD-
14 . 2 : 5 . GAZEX

2 i zewnetrznymi sygnalizatorami akustycznym i optycznym

PRZEWODY I ARMATURA

Projektowane instalacje gazow medycznych wykonane beda z rur miedzianych okraglych bez szwu
w gatunku Cu-DHP; R290 wg Polskiej Normy PN-EN 13348. ,,Miedz i stopy miedzi. Rury okragle

bez szwu do gazow medycznych lub prézni”.

Rury beda taczone beda przy pomocy tacznikéow i ksztaltek oraz lutowania twardego lutem
srebrnym LS45 przy przedmuchu lutowanego rurociggu gazem oboj¢tnym np. azot lub argon.

4. Warunki wykonania instalacji gazow medycznych

UWAGA:

panujace w rurociggach.

narzedzia, rece i odziez ochronna nie byly zatluszczone.

Instalacja gazéw medycznych wprowadza zagrozenie dla obslugi ze wzgledu na ci$nienie

Przy pracach konserwacyjnych oraz obslugowych nalezy przestrzegaé zasade, aby

Instalacja gazéw winna by¢ wykonana i odebrana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
v" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych,
v~ Polskich normach PN-EN ISO 7396-1:2007, 7396-2:2007, PN- 737-1: 2006,

PN- 737-4:2006.

v" Polskiej Normie PN-En 13348 — Miedz i stopy miedzi. Rury okragle bez szwu do gazow

medycznych lub prozni.
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Przebudowa i Modernizacja Szpitala Czerniakowskiego — Modernizacja Instalacji Gazow
Medycznych w Zakresie Budowy Rozprezalni Podtlenku Azotu

Gazy Medyczne

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musza by¢ oznaczone w sposéb czytelny
i trwaty. Rowniez rurociaggi prowadzone po $cianach powinny by¢ oznakowane barwnie.
Kierunek przeptywu gazu winien by¢ oznaczony strzatka wzdtuz osi rurociggdéw. Rurociagi musza
by¢ oznakowane w sasiedztwie zaworow odcinajacych, rozgatezien przed i za przegrodami
(Scianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.
W przypadku gdy w obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociagdw nalezy przyjaé
oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem:

= podtlenek azotu niebieska

W przypadku gdy w obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociagéow (rézne od przyjetych w
PN-EN 1089), nalezy zastosowa¢ nowe oznaczenia ,neutralne”. Na czarnym tle biale napisy z
nazwg gazu.
Wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
=  nazwa lub symbol gazu
»  ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to musi
by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

WARUNKI ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przepusty ogniochronne instalacji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z trescig paragrafu 234 warunkow
technicznych, a w szczegdlnosci.:

pkt. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

pkt. 3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w
ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 160 lub R E I 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

WYKAZ PROB, JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM INSTALACJI DO
EKSPLOATACJI

Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych 1 wyposazeniu ich co najmniej we
wszystkie korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno si¢ wykona¢ nastepujace proby i czynnosci kontrolne:
= préba wytrzymatosci mechanicznej
= préba szczelnosci
= proba na obecnosé potaczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie
= kontrola oznakowania i wspornikdw rurociggowych
= kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spelniaja
wymagania techniczne okre$lone w projekcie
Proby i procedury po calkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

Powinno si¢ przeprowadzi¢ nastgpujace proby i procedury :
= proba szczelnosel
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= préba szczelnosci 1 kontrola zawordw odcinajacych pod katem ich zamkniecia,
przynaleznos$ci do okreslonej strefy i ich identyfikacji

= proba na obecnosé potaczen krzyzowych

= proba na obecno$é przeszkdd w przeptywie

= gsprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do Scisle
okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji

= sprawdzenie przepustowosci instalacji

= préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych 1 alarmowych

= przedmuchanie instalacji gazem probnym

= préba na obecnosé zanieczyszezen statych w rurociagach

= napelnienie okreslonym gazem

= préba na tozsamos¢ gazu

DOKUMENTY JAKIE POWINIEN DOSTARCZYC WYKONAWCA

= [nstrukcja obshugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obshugi kompletnej
instalacji gazdw medycznych z sygnalizacja awaryjna oraz zrodltami zasilania wraz z
automatyka

=  Harmonogram czynnosci konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czgsci zapasowych.

= Dokumentacja powykonaweza
Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywista lokalizacje i s$rednice instalacji
rurociggowych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoty,
ktére pozwola zlokalizowac rurociagi ukryte.
Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zostaé przekazany uzytkownikowi Jako
komplet oznaczony ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wiaczenia jej
jako cze$cei trwatej dokumentacji instalacji rurociagowe;.

5. Zalozenia dla branz

OGOLNO BUDOWLANE
— Nalezy przeprowadzi¢ prace ogélnobudowlane dostosowujace wskazane pomieszczenie dla
potrzeb stacji rozprezania N>O.

BRANZA ELEKTRYCZNA
— Wykonac¢ prace remontowe instalacji elektrycznych w pomieszczeniu przeznaczonego na

lokalizacje¢ stacji rozprezania podtlenku azotu.

— Nalezy wykona¢ zasilanie urzadzen stacji redukcyjnej 230 VAC

— Nalezy wykona¢ zasilenie detektora podtlenku azotu GAZEX zgodne z zasadami podanymi
w DTR urzgdzenia.
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— Wykona¢ uziemienie instalacji podtlenku zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Przemyshu z
dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

— Wykona¢ dokumentacje instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego SAP w
pomieszczeniu.

—  Wiysterowac¢ klape p.poz. w ukiadzie nawiewnym.

— Wiykona¢ instalacje zasilajacg i sterujacqg ukladem wentylacji w pomieszczeniu rozprezalni.

BRANZA SANITARNA
— Wykona¢ prace remontowe instalacji CO 1 wod-kan w pomieszczeniu przeznaczonego na

lokalizacje stacji rozprezania podtlenku azotu.
— Wykona¢ system wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu.

Projektant mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84

Sprawdzajacy mgr inz. Pawel Cieplak MAZ/0504/POOS/06 (7@
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