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PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:
SZPITAL CZERNIAKOWSKI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]
Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25

TEMAT:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA

CZERNIAKOWSKIEGO
MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPREZALNI
PODTLENKU AZOTU

ZAWARTOSC:

INSTALACJE WENTYLACIJI, OGRZEWANIA [ WOD-KAN

. inst.
Opracowat tech. Krzysztof Lipski ) sanitarne Mq’é’

WARSZAWA, czerwiec 2014

Pracownia: ul. Ksaweréw 21 (teren ITB), budynek T1, 1 pigtro, p. 61 7, 02-656 Warszawa
tel. (22) 647-02-34 wew. 471, 472, 506-292-467 wew. 471, 472



PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - budynek "C"
Rozprezalnia podtlenku azotu

- Instalacje wentylacji, c.o., wod-kan

ADRES INWESTYCJI . Warszawa ul. Stepinska 19/25
INWESTOR : Szpital CzerniakowsKi
Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 00-739 Warszawa, ul. Stepiriska 19/25
BRANZA . Instalacyjna
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

NORMA 3



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | _Opis i wyliczenia | j.m. ‘1 Poszcz | Razem
1WENTYLACJA
1.1|Montaz instalacji wentylacji
1/KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. jm2
d.[17 0115- {125 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.1/02
Zespot Nawiewny NRO - wg. specyfikacji w projekcie
0,32 m2 0,32
Zespot Wywiewny WRO - wg. specyfikacji w projekcie
0,12+0,10+0,12+0,32+0,12+1,96+0,12+1,26+0,12+0,82+0,12+/m?2 5,30
0,12 ‘
RAZEM 5,62
2|KNR-W 2-|Czerpnia scienna kofowa o §r. 160 mm szt.
d.[17 0147-
1.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/ KNR-W 2-|Wlot osiatkowany kotowy o sr. 160 mm szt.
d. 17 0140-
1.1|01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4IKNR-W 2-|Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe - typ TAR-125-  |szt.
d.[17 0155- |500 mm
1.1|02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR-W 2-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe - typ TAR-125-  |szt.
d.[17 0155- |1000 mm
1.1/02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR-W 2-|Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe - typ kPJK - |szt.
d.[17 0131- |125
1.1)02
1 szt. 1,00
_ RAZEM 1,00
7|KNR-W 2-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, zwrotne sa-|szt.
d.[17 0131- |moczynne - typ VKS-190
1.1]02 _
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 KNR-W 2-|Zasuwy stalowe kolowe wywiewne &r. 125 mm - typ URH szt.
d.|17 0136-
1.1|02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR-W 2-Klapa p.poz typ CX-5-160 z modutem wskaznika poczagtek, ko-|szt.
d.|17 0140- |niec
1.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR-W 2-Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o sér. |szt.
d.|[17 0210- 125 mm
1.1/01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR-W 2-Wentylatory kanatowe K125 XL szt.
d.[17 0204-
1.1/02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis i wyliczenia B ' j-m. | Poszcz | Razem
12|KNR-W 2-|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ PDO-160 mm, w ukia- szt.
| d.j17 0149- |dach kanatowych
t1.1|01
1 iszt. 1,00
RAZEM 1,00
13|[KNR-W 2-/Wyrzutnia dachowa kotowa typ WDO-E, do przewodow o ér.  |szt.
d.[17 0144- |160mm, z izolacjg gr. 30 mm
1.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2|Préby i uruchomienie instalacji wentylacji
14|/Analiza  |Préby i uruchomienie instalacji wentylacji - Koszt liczony od szt
d.wiasha Iwartosci R; M; S - rozdz. 1 - wwys 3,5%, z pominieciem war-
1.2|001 tosci:
- wentylatora
1 szt 1,00
I RAZEM 1,00
1.3/lzolacja instalacji wentylacji
15 KNR 2-16 (Izolacja o grub.30 mm z weiny mineralnej powierzchni kana- Im2
d.|0305-04 |iow
1.3
Zespdt Wywiewny WRO - wg. specyfikacji w projekcie
0,12+0,32+0,12+1,96+0,12+1,26+0,12+0,82+0,12+0,12 m?2 5,08
RAZEM 5,08
16/KNR 2-16 {Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na |m?2
d.|0603-01 |izolacji powierzchni ptaskich
1.3
5,08 m2 5,08
B RAZEM 5,08
1.4'Przebicia i zamurowania
17/ KNR-W 4-|Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o gruboéci 3 ceg.na za- |szt.
d. /01 0335- |prawie cementowo-wapienne;
1.4/13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNR-W 4-Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 |szt.
d.[01 0325- |ceg.
1.4/04
2 szf. 2,00
RAZEM 2,00
1.5|Rusztowanie
19|KNR-W 2-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 kol.
d.|02 1610- |m
1.5/03
1 kol, 1,00
RAZEM 1,00
2INSTALACJA C.O.
20/[KNNR 8 |Demontaz grzejnika stalowego 2 plytowego kpl.
d.2|0422-07
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNNR 4 |Demontaz rurociggdéwi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- |m
d.2/0404-01 |nych PP, o ér. 20 mm, o potgczeniach zgrzewanych na $cia-
nach w budynkach
4,80*2 m 9,60
[RAZEM 9,60
22/KNNR 4 |Demontaz rurociggéw w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.2|0404-02 |nych PP, o ér. 25 mm, o potaczeniach zgrzewanych na $cia-
nach w budynkach
3,002 m 6,00
RAZEM 6,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis i wyliczenia J_j:m. Poszcz @ Razem
23ZNR 910- 'Przewdz samochodem skrzyniowym na odl. 10 km materiatow |kurs
d.2|0124-01- |z rozbiorki
79 Krotnosc = 2
1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiet najm
d.2|0336-01 |zaprawie cementowo-wapiennej
11,2072 m 2,40
_ - RAZEM 2,40
25|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami |m
d.2|0326-01 |instalacyjnymi w Scianach z cegiet
240 m 2,40
RAZEM 2,40
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-m3
d.2|0108-09 |mi na odl.do 1 km
0,07*0,13*2,40 m3 0,02
RAZEM 0,02
27/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-m3
d.2|0108-10 |mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 19
0,02 m3 0,02
o RAZEM 0,02
28|KNNR 4 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP, sys- |m
d.2/0404-01 |tem BOR PLUS,0 ér. 20/3,4mm, PN-20 /stabilizowane/ o potg-
czeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
29/ KNR-W 4-Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o §r. 25/20 mm mm |szt.
d.2|02 0118- |o polaczeniach zgrzewanych - wpiecie do istn pionu
03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o §r. zewn. 20 mm do  |kpl.
1 d.2/0429-01 |grzejnikow
I 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 0-34 llzolacja rurociagow $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.2/0101-03 |nowarstwowymi gr.9 mm
2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
32/KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do szt
d.2/0418-11 |1600 mm - COSMO NOVA typ CNH-30-90/0,80
1 szt. 1,00
i RAZEM 1,00
33/ KNNR 4 |Zawory termostatyczne z glowicg - RVF6-P szt.
d.2/0412-01
1 szt. 1,00
_ RAZEM 1,00
34/ KNNR 4 |Zawory ocinajgce z koncowka spustowg typ RLV-P-N | o pola- |szt.
d.2/0411-01 |czeniach gwintowanych o r. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|WODA | KANALIZACJA
35|Zabezpie- |Weryfikacja stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyj- |kpl
d.3|czenie ko-|nej, przebiegajgcej przez pom. rozprezalni, wraz z naprawg
sztow przegrod budowlanych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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