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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymag?nia og(")'lne ’
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowa i modernizacjg instalacji gazow
medycznych w zakresie budowy rozprezaini podtlenku azotu .
Zakres stosowania OST )

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
szczegblowej specyfikacii technicznych stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu wykonania przedmiotowych robét .

1.2. Zakres robét

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie: _ _
1. prace rozbiorkowe w zakresie skucia tynkdw, rozbiorki écianek dzialowych i wymiany
podtoza pod posadzki,
2. wykonanie nowych tynkow i malowanie §cian i sufitu
3. wykonanie nowych posadzek i warstw podposadzkowych

4, wywdz gruzu
1.3 Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe bedg polegaly na:
- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora
- zapewnieniu warunkéw BHP i ochrony srodowiska
- zapewnienie ochrony uzytkownikéw budynku.
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1.4 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji dziatajacych w budynku. Wykonawca zapew1'1i
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie usunie na wlasny
koszt wyrzadzona szkodg; .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym powiadomiposob)(
trzecie, ktérych uzasadniony interes prawny moga naruszaé prowadzone prace a W szczegolnosei
uzgodni:

- sposdb wykorzystania dla potrzeb robot remontowych terenu pozostajacego W dyspozycji
Inwestora;

- taki przebieg prac, aby nie ograniczaly one praw sasiadéw do swobodnego dysponowania
nieruchomoscia;

- sposéb ruchu pojazdéw budowy, ktéry nie zakiuci obshugi komunikacyjnej dziatek
sasiedzkich i korzystania przez pacjentow z ushug przychodni;

- sposob prowadzenia prac umozliwiajacy prowadzenie przez. przychodni¢ procedur
medycznych lub ewentualne, konieczne ograniczenia w tym zakresie.

1.5 Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie Prchisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i sasiadujaca z nim przestrze w czystosci.

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw‘i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigZliwo$ci dla oséb lub wiasno§ci spolecznej i 1nn.yc1j1, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.6 Warunki BHP.

Wykonawca bedzie prowadzit wszystkie roboty oraz prace towarzyszace stosujac obowiazujac na
terenie RP prawo dotyczace zachowania warunkow bezpieczefistwa 1 higieny pracy.

1.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Przy budynku znajduje si¢ teren, ktory (za zgoda Inwestora) moze byc wykorzystany dq
zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejsciowego sktadowania materialéw (w ograniczone)
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ilosci, paletowane i workowane) lub tez zagospodarowanie na ten cel pomieszczen w piwnicach

budynku.

1.8 Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzafdzeni‘a zabezpiec'zajatcef

w tym ogrodzenia, tymczasowe $cianki oddzielajace (g-k), poreeze, o$wietlenie, sygnaly_ i znal.(l

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w rejonie budowy ze szczegdlnym

uwzglednieniem:

- daszkéw zabezpieczajacych nad istniejacym wejsciami

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z ktérego bedzie dokonywany roziadunek
dostarczanych materialow i wywoz materiatow rozbiérkowych

- zakres robot zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.9 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozZarowy Wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie remontowanego obiektu.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia nalezy przyjmowaé zgodnie ze Wsp6lnym
Stownikiem Zamowier:

45111220-6 Roboty w zakresie rozbirek i usuwania gruzu

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie

45431000-7 Posadzki i warstwy podposadzkowej

45421100-5 Elementy i wyroby metalowe

2.0 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
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Wykonawca zastosuje materiaty posiadajace obowiazujace atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speienie wymagan ilogciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot. :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gfly qug one p_otrz’e’bne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i whasciwose do
robét.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
Skiadajac materialy nie wolno przeciaza¢ miejscowo Stropow.

3.0 Wymagania dotyczgee sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet wzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w
Kosztorysie Ofertowym.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 Wymagania dotyczace §rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, 1.<tc'>'re nie wplyna,
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot { whagciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych
robot. '

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakgs’;é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z wymaganiami Opisu
rob6t” oraz poleceniami Inwestora.

Roboty beda realizowane zgodnie z WTWiOR Tom I JLULIV.

5.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac.
Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczef odgradzajacych miejsce prac W taki sposéb, aby pacjenci
korzystajacy z przychodni mogli poruszaé sig bezpiecznie.

- zabezpieczenie istniejacych elementéw niepodlegajacych wymianie lub modernizacji przed
uszkodzeniem i zbrudzeniem.

- zabezpieczenie sasiednie] przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych
- wlagciwe ogrodzenie i oéwietlenie miejsca robot.
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- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposob, aby nie zaklocal
poboru wody i energii w funkcjonujacej przychodni.

5.2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

5.2.1 Zakres robot.
-Skucie tynkéw wewnetrznych $cian i stropu
-Rozbidrka dwéch scianek dziatowych gr % ¢
-Wykucie oécieznic drzwiowych i demontaz skrzydel
- Przelozenie kostki betonowej przed wejsciem do budynku z wykonaniem spadkow
- Wywoéz gruzu
5.2.2 Sprzet.
Lomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciagarki elekiryczne.
5 2.3 Wywdz materialow pochodzacych z rozbiorki.

Materiaty pochodzace z rozbidrki zostang usuniete na zewnatrz ol?iektu. Wywodz materialow
dokonany bedzie po recznym zatadunku samochodami wywrotkami.

Odwiezienie materialoéw odpadowych na odpowiednie sktadowiska .

5.2.4. Wykonywanie robdt.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, majac na uwadze 1 zachowujac szczeg()!na
ostroznoéé w razie natrafienia na stabo zwiazane elementy $cian, zakryte elementy konstrukcyjne
oraz istniejace instalacje .

Nalezy zwrécié uwagg na kompletnoSci dokonanej rozbiorki i oceng, ©zy nie wystepuja
zagrozenia wynikajace z wykonania prac.

5.2.5. Przepisy zwiazane.

Szczegblowe przepisy z zakresu BHP — Rop. Min. Bud. i Przemysta Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

5.3 Roboty okladzinowe i malarskie Scian.

5.3.1.Zakres

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw nalezy dokonal naprawy peknigeia Sciany
podhuznej wewnetrznej z wyréwnaniem przesunigtych jej plaszczyzn.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych na Scianach i stropach kategorii kat IV z filcowaniem oraz kat
I pod oktadziny z gresu.

Okladzina $cian z gesu 0 wym 30*30 cm do wysokosci géme;j linii odcieznicy drzwi.
Obudowa rur instalacyjnych —2* plyty gk na konstrukcji stalowej.
Malowanie $cian i stropu preparatem gruntujacym
Malowanie wnetrz farba akrylows zmywalna dwukrotne
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5.3.2. Materiaty

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

Farba akrylowa zmywalna o ogdlnego stosowania oznaczone znakiem CE lub SA
Farba olejna odpowiadajaca wymaganiom normy PN-C-81901:2002

Gres o wymiarach 30¥30 cm

Plyty gk 12,5 mm wode i ognicodporne na stelazu stalowym 50 mm

Spoiwa:
Cementy portlandzkie zgodne z norma PN-B-19701:1997, nie moga zawieraé stwardniatych
grudek. .

Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i catkowicie wygaszone.

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031: 1997, Suchy, niezwietrzaly, bez zanieczyszeczen.
Kruszywa:

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych.

Woda zarobowa:

Woda pitna (z wyjatkiem mineralnej). Badania wody wedlug normy PN-75/C-04630.

5.3.3, Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadla do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.3.4 Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym i dostawczymi na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.3.5 Wykonanie rohét

Przygotowanie podtoza pod malowanie emulsyjne
Wykonanie tynkéw wewnetrznych kategorii IV wraz z naroznikami wzmacniajacymi sciany.
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10 100:1970.Wszelkie uszkodzenia

tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie zaprawa szpachlows, i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen .

Malowanie wewnetrzne $cian preparatem glgboko penetrujacym i w.zmac.:niajqcym ppdloie a
nastepnie dwukrotne malowanie farba emulsyjna zmywalma wg uzgodnionej kolorystyki.
5.3.6 Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich ze szczeglnym uwzglednieniem kontroli
przebarwiefi mogacych wynikaé ze zmian podtoza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchytki dla :

tynku surowego o gr 12mm  -6,+4mm

tynku surowego o gr 10 mm ~ -6,+4mm (wyréwnany kielnia)
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5.3.7 Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100-  Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnegtrznych
| Instrukgje i certyfikaty producenta.

5.4 Podloza i posadzki.

5.5.1 Przedmiot

Przedmiotem opisu s3 wymagania dotyczace rob6t polegajacych na wykonaniu  warstw
podposadzkowych i potozeniu wyktadziny kauczukowe;.

Warunki przystapienia do robot.

Roboty mozna wykonywaé po:

- zakonczeniu rob6t tynkarskich

- catkowitym zakoriczeniu robét instalacy] nych

- stwierdzeniu, e temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +17C.

5.5.2 Zakres

Po demontazu istniejacych posadzek nalezy dokladnie oczyéci¢ podloze i wykonac:
Izolacje przeciwwilgociows z folii PE

UlozZenie styropianu grub. 5 cm

Wylewka betonowa grub 4,0 cm zbrojona siatka

Warstwy samopoziomujace

Polozenie kauczukowej wyktadziny podtogowej

A ol bl

6. Ulozenie (rozebranej uprzednio) kostki betonowej
5.5.3 Materiaty

Folia PE, styropian grub 5 cm , zaprawy elastyczne, impregnaty, preparaty uszczelniajace.
Wyktadzina podlogowa kauczukowa antyposlizgowa i odporna na chemikalia — wlasciwosci nie
gorsze niz np. firmy Norament 925. Grubosé 4,5 mm, $cieralno$é 115 mm3,

Twardo$é 85 SHOREA, klasa antyposlizgowosci R 9

Cechy materiatéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi aprobatami.

5.5.4 Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak biaszany, poziomica, taty kierujace i murarskie,

5.5.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.5.6 Wykonanie robot

Wykonanie napraw podiozy, gruntowania i warstw samopoziomujacych.

Miejsce napraw odkurzy¢, zaimpregnowac. Usunaé nienoéne fragmenty podloza.
Podloze pod wyktadzing zaimpregnowaé gotowym preparatem.

Polozenie wykladziny kauczukowej z wywinigciem cokolika na wysokos¢ 10 cm, zespawanie
potaczen

5.5.7 Kontrola jakoéci robot
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Sprawdzenie zgodnoéci z protokotami badaf kontrolnych i atestéw jakosci materialow,

5.5.8 Przepisy zwiazane
PN-96 /B-02854 — Ochrona przeciwpozarowa W budownictwie. Metoda badania
rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach.

BN- 86/ 6701-04 - Materialy wykoficzeniowe stosowane w budownictwie.

Instrukcja i wytyczne producenta wykladziny

56 Wyroby i elementy metalowe
5.6.1 Przedmiot i zakres

Przedmiotem specyfikaciji sa wymagania dotyczace:
1. Wymiany $lusarki drzwiowej — drzwi wejéciowe; aluminiowe peine (profile ciepte)
p.pozarowe E! 60 wyposazone w samozamykacz,
2. Montaz drzwiczek rewizyjnych
3. Montaz naroznikéw ochronnych z blachy nierdzewnej

4. Dostawa i montaz daszku nad wejsciem 0 wymiarach 160*100 cm firmy Eskade System lub
réwnowazny

Prace montazowe nalezy rozpoczaé po wykonaniu okiadzin ceramicznych, malowaniu i utozeniu
podiég.

5.6.2 Materiaty, sprzet i transport

Wszystkie materiaty musza speiniac wymagania zawarte w normach i certyfikatach

Sprzet:

Elektronarzedzia do wiercenia, narzedzia do faczenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki,
gwintownice.

Transport
Dostawa - samochodem dostawczym lub cigzarowym na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.6.3 Wykonanie robot

Przygotowanie otworu drzwiowego poprzez demontaz starych drzwi. Przygotowanie nawnerce_ﬁ
écian zgodnie z zasadami oméwionymi w rozdziale dotyczacym rob_c')t rpurowych. W'czaSIe
demontazu istniejacej stolarki wykonac niezbedne zabezpieczenia | nadzorowac ruch
uzytkownikéw. Elementy przygotowane na warsztacie montowaé zgodnie 2 planem
przediozonym uzytkownikowi.

5.6.4 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodno$ci nalezy przeprowadzac przez badanie:
- kompletacji dostaw
- zgodnos$ci materiatow z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli stabilno$ci mocowania
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6.Kontrola-odbi6ér wyrobéw

Certyfikaty i deklaracje.

Do stosowania moga byé dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiaéciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -

- Polska Norma lub aprobata techniczna, W przypadku wyrobc’zw, dla ktérth r’xie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1.1 ktore
spelniaja wymogi Opisu technicznego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar Robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) W ilosciach podanych w Przedmiarze robdt, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Wykonawca dokona okreslenia iloci robét (obmiary) i materialow na zasadach obowiazujacych
przy sporzadzaniu kosztorysow ofertowych.

8.0 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbidr robét

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci,
jakoéci 1 wartoci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora W obecnoéfn
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonama Z
kosztorysem ofertowym.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych ,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Dokumenty do odbiotu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego rob6t jest protokét odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty.

1  Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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2 Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow .

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty w zakresie Umowy nie beda gotowe fio odbi.oru
koficowego, komisja w porozumieniu Zz Wykonawca WYZnaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. |

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniaj acych wyznaczy komisja.

9. 0 Dokumenty odniesienia.

9.1 Dokumenty

Kosztorysy inwestorskie.

Przedmiary rob6t dla zamowien publicznych.
Opis robot.

Dokumenty budowy:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

9.2. Inwen acja powykonaweza .
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiazany odrebnymi przepisami.

9.3. Normy. aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwiazane okreslono w rozdziale nr 5 dotyczacym wykonania robot.

9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpo'wie(.ilnio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9.5. Przekazanie Dokumentéw Budowy Inwestorowi.

Po zakoficzeniu prac Dokumenty Budowy zostana przekazane przez Wykonawcg Zamawiajacemu
zgodnie z wykazem sporzadzonym na podstawie stosownych przepisow.
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