Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _GoBack]Parametry graniczne urządzeń
Serwery – 2szt.
	Procesor
	· Minimum dwa procesory, minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate 2006  wynik nie gorszy niż 630 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej (base) 

	Liczba procesorów
	· Minimum 2

	Pamięć operacyjna
	· Minimum 256 GB RDIMM DDR4,
· Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare

	Dysk twardy
	· Minimum 10TB przestrzeni dostępnej dla maszyn wirtualnych

	Kontroler
	· Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę dysków SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0

	Interfejsy sieciowe
	· Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45.
· Min.  2 porty 10G SFP+ (wraz z kablami Twinax SFP+ 10G w pełni zgodnymi z dostarczanymi serwerami)

	Karta graficzna
	· Zintegrowana karta graficzna min. 1024x768, 32 bit

	Porty
	· Min. 5 x USB 3.0 (w tym minimum dwa wewnętrzne i minimum jeden port z przodu obudowy). 
· 1x VGA z tyłu obudowy
· Możliwość rozbudowy o:
- port szeregowy, 

	Zasilacz
	· Minimum 2 szt., typ Hot-plug, min. 500W każdy

	Chłodzenie
	· Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

	System Operacyjny i Systemy Wirtualizacyjne
	· Microsoft Windows Server 2016 Data Center
· HyperV



System Pamięci Masowej NAS – 1szt.
	Obudowa
	· Klasa produktu: NAS 
· Typ obudowy: Rack , maksymalnie 3U
· Min. 16 kieszeni na dyski

	Procesor i pamięć
	· Ilość zainstalowanych procesorów: min. 1 szt.;
· Typ zainstalowanego procesora: Intel Quad-Core ; 
· Częstotliwość procesora: min. 3.5 GHz
· Pojemność zainstalowanej pamięci: min. 4GB; 
· Rodzaj zainstalowanej pamięci: SODIMM DDR3L; 
· Typ pamięci: Low Voltage; 
· Ilość banków pamięci: min 2 szt.; 

	Zainstalowane dyski
	· Zainstalowane min. 8 dysków o łącznej pojemności użytkowej 20TB 
· Poziom bezpieczeństwa: RAID 5

	Funkcjonalność
	· Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10; 
· min. 4 porty  10/100/1000 Mbit/s,  RJ45;
· min. 2 porty 10Gbase-X SFP+ (wyposażone we wkładki światłowodowe 10GBase-LR w pełni kompatybilne z urządzeniem) 
· min. 4 x USB 3.0, 1 x HDMI; 
· Ilość zasilaczy: min .2 szt.; 
· min. 2 sloty PCIe 3.0. (z czego min 1szt. x8)
· Obsługiwane protokoły i standardy: CIFS, AFP, FTP - protokół transmisji plików, WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), SMB - Service Message Block, DDNS - Dynamic Domain Name System, UPnP - Universal plug-and-play, VPN pass-through, HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, SSH - Secure Shall, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 -Simple Network Management Protocol ver. 3; 
· Inne funkcjonalności:  Backup do/z chmury, Planowanie tworzenia kopii zapasowej, Backup z/do USB, Glacier Backup, FTP poprzez SSL/TLS; Informacje - media streaming: Android, Cloud station, Stanowisko monitoringu, Wake-On-LAN (WOL); 
· Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, OS X, Linux, UNIX; .



