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Okulistyka Bud. Przedmiar

Lp. Podst | Opis i wyliczenia hm | Poszcz Razem
1|ZAPLECZE SOCJALNE (POM: 1+2+3+4+5+6+7+8) - Roboty remontowe i renowacyjne
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-0900
Pok: 1, 3,7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-0400
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2
0354-1000
Pok: 4, 5, 6,
8,
1.1*2.0+1.35*2.0+1.1*2.0 m?2 7.100
RAZEM 7.100
1.4|KNR 2-02 Ostrozny demontaz pochwytéw na wspornikach. m
1208-0300
ANALOGIA
Pom:8
1.29*2+2.44+1.0+1.40 m 7.420
RAZEM 7.420
1.5|NNRNKB 2- |Dodatek za demontaz profili naroznych i $ciennych chronigcych oscierza muro- |m
02U 2604- |wane i $ciany przed uszkodzeniami mechanicznymi.(wézki i oparcia krzeset)
0400 ANA-
LOGIA
Pom: 8, 5,
3.44*2+4.09*2+2.05*4-1.35-1.10-1.15-0.9 m 18.760
RAZEM 18.760
1.6|NNRNKB 2- |Ostrozny demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetie- |m?2
02U 2702- |niem plytami z widkien mineralnych (Orgbud W-wa)
0200 ANA-
LOGIA
Pom:4
2.10*2.75 m?2 5.775
RAZEM 5.775
1.7|KNR-I 0-14 |Demontaz $cianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na |m?2
2010-0201 [rusztach metalowych pojedyhczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
ANALOGIA |we 75-101
Pom: 4, 7,
8,
5.19*3.25+2.10*3.25-1.1*2.0+4.09*3.25- 1.35*2.0+(1.80+1.10)*3.25-0.9*2.0 m?2 39.710
RAZEM 39.710
1.8|KNNR 3 Rozbidrka scianki murowanej obustronnie otynkowanej - konstrukcji z cegly na |m3
0301-0100 |zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Pom:4-6
3.375*3.25*0.15 m3 1.645
RAZEM 1.645
1.9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wa- m2
0329-0200 |piennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
Pom: 1-2,
1.50*3.25 m?2 4.875
RAZEM 4.875
1.10{KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
0819-1500
Pom: 1, 2,
3,4,6,7,
(1.8*2+0.5*2+1.95*2-0.9)*2.05+1.95*2.0+(0.75+1.0+0.80+1.0+0.35+1.0)*2 m?2 29.280
RAZEM 29.280
1.11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-0700
Pom: 7
2.05*1.80 m?2 3.690
RAZEM 3.690
1.12{KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami m2
0818-0500
Poml, 2, 3,
4,5,6,8,
12.3+12.1+14.8+21.2+14.6+12.6+13.5 m?2 101.100
RAZEM 101.100
1.13{KNR 4-01 Oczyszczenie podtozg z resztek kleju iza pomoca przecinaka m2
0804-0600
ANALOGIA
Pom:1, 2, 3,
4,5,6,7,8,
101.10 m?2 101.100
RAZEM 101.100
1.14|KNR-1 0-14 [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach  |m?2
2010-0201 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
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5.31*3.25-1.0*2.0+(2.05+1.25+1.25)*3.25-0.9*2.0-0.8*2.0+0.60*3.25 m?2 28.595
RAZEM 28.595
1.15{KNR 2-02 dodatek za wykonanie otworéw w $ciankach G-K szt.
0126-0200
Pom; 3,7,
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zapra- |[m2
0303-0200 |wie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2 cegly
Pom:1, 3, 6,
5,
1.0*2.07+1.0*2.07+1.24*2.07+2.105*3.25-1.35*2.0+(0.95+2.105)*3.25 m?2 20.777
RAZEM 20.777
1.17{KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz/na $cianach m2
0711-0301 |ptaskich,stupach prostokat.podtoze z cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.jedno
Pom:1, 3, 4, |miejsce-5m2 (nowe uzupetnienia $cian i zamurowania otworéw)
8,5,
20.777%2+(1.80+1.0+1.95)*2.35+(0.35+0.70+0.75+1.0+0.83+1.0)*3.25 m?2 67.764
RAZEM 67.764
1.18|KNR 4-01  [Wykonanie paséw szer.do 15cm z tynku kat.lll na zaprawie z wapna sucho- m
0705-0101 |gasz.na murach z cegiet lub $cian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami
ANALOGIA |lub dachéwka (likwidacja $ladéw stykéw wyburzonych $cianek z murami)
Pom:1, 4, 6,
7,8,
3.25*8 m 26.000
RAZEM 26.000
1.19{KNR 4-01 Wykonanie pasow szer.do 20cm z tynku kat.Ill na zaprawie z wapna sucho- m
0705-0801 |gasz.na stropach bet.pokrywajacych slady po wyburzonych $ciankach
ANALOGIA
Pom: 1, 4,
6,7,8,
1.50+5.305+2.105+3.375+4.09+2.05 m 18.425
RAZEM 18.425
1.20{KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
0815-04
67.764+44.425*0.20 m?2 76.649
RAZEM 76.649
1.21|KNR-1 0-19 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach stalowych fabrycznie |m2
1024-0701 |wykonczone z klamkami, szyldami samozamykaczami i zamkami
Pom:4, 5,
1.10*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.22|KNR-I1 0-19 [Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzone na dyblach stalowych fabrycznie |m2
1024-0801 [wykonczonych z klamkami, zamkami, szyldami, wew. samozamykaczami o od-
Pom 5, pornosci ogniowej El 30 (drzwi z odzysku)
1.35*2.0 m?2 2.700
RAZEM 2.700
1.23|KNNR 2 OS$cieznice drewniane wykonczone m2
1104-0200
pom. 7
0.8*2.0+0.9*2.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
1.24{KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone z klam- |m2
1103-0100 [kami, zamkami i kratkg nawiewng
pom. 7
0.8*2.0+0.90*2.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
1.25|KNR-W 2-02 [ Drzwi wewnetrzne aluminiowe przesuwne fabrycznie wykonczone z klamkami, |m2
1023-0401 |zamkami, szyldami, systemem jezdnym i kieszenig
ANALOGIA
Pom:4-3
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.26|KNR-W 4-01 [zmycie starego podtozg m2
1202-
0900Pom:1,
2,3,4,5,6,
7,8,
106.90+1.8*1.95+(5.285*6+2.30*2+2.24*2+2.36*2+3.23*2+3.375*2+2.10+4.33* |m2 394.165
2+2.29+4.09+4.33+2.91)*3.25+(1.8*2+1.95*4)*1.20
RAZEM 394.165
1.27|KNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni starych tynkdéw z poszpachlowaniem nierébwnos¢i  |m2
1204-0800 [(sfatdowan) do malowania farbami emulsyjnymi
Pom:1, 2, 3,
4,5,6,7,8,
394.165 m?2 394.165
RAZEM 394.165
1.28{KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
0815-04
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394.165 m?2 394.165
RAZEM 394.165
1.29|KNR-I1 0-23 [Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
2611-0200
ANALOGIA
Pom:1, 2, 3,
4,5,6,7,8,
388.365+5.27%2*3.25+(2.05+1.25)*3.25 m?2 433.345
RAZEM 433.345
1.30|NNRNKB 2- [Gtladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach z ptyt gipsowych |m2
02U 2013- |w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
0400 Pom:
3-4,7-8,
5.31*2*3.25+(2.05+1.25)*3.25+(2.05*2+1.25*2)*1.20+0.60*2*3.25 m?2 57.060
RAZEM 57.060
1.31|KNR-1 0-23 [Dodatkowe gruntowanie emulsjg gruntujgca podlozy gipsowych pod malowa- |m2
2611-0200 |nie
ANALOGIA
Pom: 3-4, 7,
_8’
57.06 m?2 57.060
RAZEM 57.060
1.32|KNR-1 0-12 [Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej metodg kombinowa- |m2
0829-0700 |ng
Pom:1, 2, 4,
7,
(0.80+1.0+0.40+1.0+0.80*2+3.38+2.0*2+2.25*2+1.80*2)*2.05- 0.8*2.0*2-0.9*2.0 | m?2 36.574
RAZEM 36.574
1.33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyzszonej wytrzymatosci na | m?2
1204-0100 |zmywanie starych tynkéw wewnetrznych sufitow
Pom: 1, 2,
3,4,5,6,7,
8,
1.8%1.95+106.90 m?2 110.410
RAZEM 110.410
1.34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyzszonej wytrzymalosci na |m?2
1204-0200 |zmywanie starych tynkéw wewnetrznych $cian
Pom: 1, 2,
3,4,5,6,7,
8,
(5.285*6+2.30*2+2.24*2+2.36*2+3.23*2+3.375*2+6.58*4+4.09*2+0.6*2+1.80* |m2 288.420
2+2.0*2+2.25*2)*3.25-36.57-09*2.0-0.8*2.0*2
RAZEM 288.420
1.35|NNRNKB 2- [Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi (Orgbud W-wa) |m2
02U 1134-
0101 Pom;
1,2,3,4,5,
6,7,8,
106.90+1.85*2.35 m?2 111.248
RAZEM 111.248
1.36|KNR-1 0-39 [Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych (fa- |m2
0115-0200 |zienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw, wykonane pod oktadzing
ceramiczng, z ptynnej folii uszczelniajacej, z wktadkg z wtokniny
1.85*2.35 m?2 4.348
RAZEM 4.348
1.37|NNRNKB 2- [Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grub.5 mm [m?2
02U 1130- |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W- wa)
0201Pom:
1,2,3,4,5,
6, 8,
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
1.38|KNR K-04  [Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej Renogrunt -|m2
0501-03 dodatek lub potracenie za 1 mm réznicy - dodatek za pogrubienie 10 mm, wsp.
do RMS X10
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
1.39|KNR-W 2-02 [Listwy przyscienne profilujgce HPR 2525 m
1124-0601
Pom: 1, 2,
3,4,5,6,8,
5.285*8+2.30*2+2.24*2+2.36*2+3.23*2+4.51*2+6.43*4+4.09*2+0.6*2-1.35- m 102.310
1.50*2
RAZEM 102.310
1.40|KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV (tarket) m2
1123-0201
Pom: 1, 2,
3,4,5,6,8,
24.9+29.8+24.5+14.2+13.5 m?2 106.900
RAZEM 106.900
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1.41|KNR-W 2-02 [Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-0400
Pom: 1, 2,
3,4,5,6,8,
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
1.42|KNR-1 0-12 [Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30x60 cm ukfadanych na klej |m2
1118-0900 ([metodg kombinowang
Pom:7,
1.85*2.35 m?2 4.348
RAZEM 4.348
1.43|KNR-1 0-12 [Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - wyoblenia ([m
1119-0100 |styku Sciany z posadzkag
Pom:7,
1.85*4+2.35*2-0.8*2-0.9 m 9.600
RAZEM 9.600
1.44|KNR-1 0-12 [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - ksztaitki cokotowe tukowe - uktada- m
1119-0300 |nych na klej metodg kombinowang
Pom: 7,
1.85*4+2.35*2-0.8*2-0.9 m 9.600
RAZEM 9.600
1.45|NNRNKB 2- [Sufity podwieszone marki ECOPHON o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
02U 2702- |ptytami z wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych Connect
0200 Pom: |T24 o dtug.60cm i 120cm (Orgbud W-wa)
5,
13.50+14.02+3.70+24.50+29.80+24.90 m?2 110.420
RAZEM 110.420
1.46|KNR 4-01 Obsadzenie luster szt.
0322-0600
ANALOGIA
Pom: 1, 6,
7,
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.47{KNR 4-01 Obsadzenie na $cianie dozownika mydta w ptynie szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 1, 6,
7,
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.48|KNR 4-01 Obsadzenie na $cianie dozownika recznikéw jednorazowych szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 1, 6,
7,
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.49{KNR 4-01 Obsadzenie na $cianie dozownika srodkéw dezynfekujacych szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 1, 6,
7,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.50{KNR 4-01 Obsadzenie na $cianie uchwytu do papieru toaletowego szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 7,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.51|KNR 4-01 Obsadzenie na Scianie wieszaka 4 pkt. szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 6,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.52{KNR 4-01 Dostawa pojemnika na zuzyte reczniki jednorazowe szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 1, 6,
7,
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-0200 (wraz z utylizacjg. Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1 km
5.775*0.015+39.71*0.10+1.643+4.875*0.15+29.28*0.025+3.69*0.035+101.10* |m3 8.810
0.015
RAZEM 8.810
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1.54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3
1101-0500 [uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym - na dalsze 24 km
8.81 m3 8.810
RAZEM 8.810
2|SALA POBYTU JEDNODNIOWEGO ( POM: 9+10) - Roboty re montowe i renowacyjne
2.1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z uprzednim szt.
0354-0400 |zdjeciem skrzydta
Pom: 9-10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2|KNNR 3 Rozbidrka scianki murowanej obustronnie otynkowanej - konstrukcji z cegly na |m3
0301-0100 |zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Pom:9-10
(2.72*2.86-0.9*2.0)*0.15 m3 0.897
RAZEM 0.897
2.3|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni |m2
0701-0200 |do 5 m2 na na osciezach drzwiowych
0.42*2.0*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
2.4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-|m?2
0347-0900 |nej - rozkucie osciezy pol0 cm na kazdg strone - do robocizny zastosowano
Analogia wsp. R=2,5
0.42*2.0*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
2.5|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
0819-1500
Pom: 9, 10
(0.35+1.05)*2.0*2+4.07*0.30 m?2 6.821
RAZEM 6.821
2.6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami m2
0818-0500
Pom 9-10
(3.58+3.47)*5.35+2.72*0.10*2 m?2 38.262
RAZEM 38.262
2.7/KNR 4-01 Oczyszczenie podiozg z resztek kleju iza pomoca przecinaka m2
0804-0600
ANALOGIA
Pom 9-10
38.262-1.45*1.0 m?2 36.812
RAZEM 36.812
2.8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - obnizenie posadzki pod terakote w miejscu m2
0804-0700 |nowej tazienki
1.45%1.0 m?2 1.450
RAZEM 1.450
2.9|KNR-I 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych (fa- |m?2
0115-0200 |zienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw, wykonane pod oktadzing
ceramiczng, z ptynnej folii uszczelniajacej, z wktadka z wtokniny
1.45%1.0 m?2 1.450
RAZEM 1.450
2.10|KNR-I 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach |m2
2010-0101 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101
Pom:9,
(1.55+1.0)*2.86-0.9*2.0 m?2 5.493
RAZEM 5.493
2.11|KNR 2-02 dodatek za wykonanie otworéw w $ciankach G-K szt.
0126-0200
Pom; 9,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12|KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na $cianach ptaskich, |[m2
0711-0200 |stupach prostokat.na podtozu z cegtly,pustakéw ceram.gazo-i pianobet.jedno
Pom. 1,2, [miejsce-2m2 (w miejscach odbicia ptytek glazury)
6,7,
6.821 m?2 6.821
RAZEM 6.821
2.13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna |m
0708-0301 |suchogasz.na podiozu z cegiet,pustakdw cer.,betonéw,na osciezach szerokos-
cido 40 cm
2.07*2+1.10 m 5.240
RAZEM 5.240
2.14|KNR 4-01 Wykonanie pasow szer.do 15cm z tynku kat.Ill na zaprawie z wapna sucho- m
0705-0101 |gasz.na murach z cegiet lub $cian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami
ANALOGIA [lub dachéwkg (likwidacja sladéw stykéw wyburzonych $cianek z murami)
Pom:9, 10,
2.86*2 m 5.720
RAZEM 5.720
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2.15|KNR 4-01  |Wykonanie paséw szer.do 20cm z tynku kat.lll na zaprawie z wapna sucho- m
0705-0801 |gasz.na stropach bet.pokrywajacych slady po wyburzonych $ciankach
ANALOGIA
Pom: 9, 10,
2.72 m 2.720
RAZEM 2.720
2.16|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
0815-04
65.56 m?2 65.560
RAZEM 65.560
2.17|KNNR 2 Oscieznice drewniane wykonczone m2
1104-0200
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.18|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone z klam- |m2
1103-0100 |kami, zamkami i kratkg nawiewng
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.19|KNR-I 0-19 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach stalowych, fabrycz- |m?2
1024-0701 [nie wykonczonych z szyldami, klamkami, zamkami wewnetrznym samozamy-
kaczem
1.10*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
2.20|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna |m
0708-0301 |suchogasz.na poditozu z cegiet,pustakéw cer.,betonéw,na os$ciezach szerokos-
cido 40 cm
2.08*2+1.20 m 5.360
RAZEM 5.360
2.21|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- | m?2
1202- nad 5 m2
0900Pom:9,
10,
(5.35*2+2.63*2+(3.47+0.30+3.58)*2)*2.86-6.821+5.35*(3.47+3.58)+(2.72+2.86)* | m2 120.258
0.3
RAZEM 120.258
2.22|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoséi  |m?2
1204-0800 [(sfatdowan) do malowania farbami emulsyjnymi
Pom:9, 10,
120.258+6.821 m?2 127.079
RAZEM 127.079
2.23|KNR-I 0-23 |Przygotowanie poditoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg |m?2
2611-0200
ANALOGIA
Pom:9, 10,
127.079+(1.55+1.10+1.45+1.0)*2.86 m?2 141.665
RAZEM 141.665
2.24|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
0815-04
141.665 m?2 141.665
RAZEM 141.665
2.25|NNRNKB 2- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach z ptyt gipsowych |m?2
02U 2013- |w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
0400 Pom:
9,
(1.55+1.10)*2.86+(1.45+1.0)*0.81 m?2 9.564
RAZEM 9.564
2.26|KNR-I 0-23 |Dodatkowe gruntowanie emulsjg gruntujgca podlozy gipsowych pod malowa- |m?2
2611-0200 |nie
ANALOGIA
Pom: 9,
9.564 m?2 9.564
RAZEM 9.564
2.27|KNR-l 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej metodg kombinowa- |m?2
0829-0700 |ng
Pom:9, 10,
(1.45+1.0)*2*2.05-0.9*2.0+2.05*(0.40+1.0) m?2 11.115
RAZEM 11.115
2.28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bakteriob6jczymi starych tynkow — |m?2
1204-0100 [wewnetrznych sufitow
Pom ; 9, 10,
(3.47+3.58)*5.35+2.72*0.30 m?2 38.534
RAZEM 38.534
2.29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bakteriob6jczymi starych tynkow m2
1204-0200 [wewnetrznych $cian
Pom: 9, 10,
((3.47+0.30+3.58)*2+5.35*2+2.63*2)*2.86+(1.45*2+1.0*2)*0.81 m?2 91.657
RAZEM 91.657
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2.30{NNRNKB 2- |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi m2
02U 1134-
0101 Pom;
9, 10,
(3.47+3.58)*5.35+2.72*0.30 m2 38.534
RAZEM 38.534
2.31|NNRNKB 2- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grub.5 m2
02U 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-
0201Pom: |wa)
9, 10,
38.534 m2 38.534
RAZEM 38.534
2.32|KNR K-04 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej Renogrunt - | m2
0501-03 dodatek lub potracenie za 1 mm réznicy - dodatek za pogrubienie 10 mm, wsp.
do RMS X10
38.534 m2 38.534
RAZEM 38.534
2.33|KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne profilujagce HPR 2525 m
1124-0601
Pom: 9, 10,
5.35*2+2.63*2+(3.47+0.30+3.58)*2 m 30.660
RAZEM 30.660
2.34|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV (tarket) m2
1123-0201
Pom: 9, 10,
5.35%(3.47+3.58)+2.72*0.30-1.55%1.10 m2 36.829
RAZEM 36.829
2.35|KNR-W 2-02 | Zgrzewanie wyk}adzin rulonowych m2
1123-0400
Pom: 9, 10,
36.829 m2 36.829
RAZEM 36.829
2.36|KNR-I 0-12 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30x60 cm uktadanych na klej |m?2
1118-0900 ([metodg kombinowang
Pom:9,
1.45*1.0 m2 1.450
RAZEM 1.450
2.37|KNR-I 0-12 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - ksztaltki cokotowe tukowe - uktada- m
1119-0300 ([nych na klej metodg kombinowang
Poz:9,
1.45*2+1.0*2-0.9 m 4.000
RAZEM 4.000
2.38|KNR-I 0-12 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - wyoblenia |m
1119-0100 |styku Sciany z posadzka
Pom:9
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
2.39|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych ochronnych na krawedziach wypuktych szt.
0322-0300 |$cian i oSciezy
Pom: 9, 10,
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.40|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw (L=205) cm ochronnych na krawedziach wypuktych m
0322-0300 + |$cian i osciezy
wytyczne
producenta
Pom:50
5%2.05 m 10.250
RAZEM 10.250
2.41|W/g wytycz- |Montaz oktadzin ochronnych $cian z paneli winylowych (200 mm) m
nych produ-
centa Pom.
50
5.30*2+2.20+1.50*2 m 15.800
RAZEM 15.800
2.42|KNR 4-01 Dostawa i montaz luster szt.
0322-0600
ANALOGIA
Pom: 9, 10,
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.43|KNR 4-01 Dostawa i montaz na $cianie dozownika mydta w ptynie szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 9, 10,
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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2.44|KNR 4-01 Dostawa i montaz na $cianie dozownika recznikbw jednorazowych szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 9, 10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.45|KNR 4-01 Dostawa i montaz na $cianie uchwytu do papieru toaletowego szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 9,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.46|KNR 4-01 Dostawa pojemnika na zuzyte reczniki jednorazowe szt.
0322-0100
ANALOGIA
Pom; 9, 10,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.47|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadze- |m
0313-0400 |nie belek stalowycC 120 x 2
3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
2.48|KNR-W 7-28 | Zestaw 4 sztuk $rub scalajgce belki nadproza osadzonych w gotowych otwo-  |zestaw
0104-0100 [rach o gtebokosci do 40 cm
Analogia
2 zestaw 2.000
RAZEM 2.000
2.49|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami,o grubosci 1/4 cegty. m2
0123-0500
(1.35*2+1.45*2*2)*0.12 m?2 1.020
RAZEM 1.020
2.50|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki- |m
0703-0300 |stalowe,prefabrykowane
0.90*2+1.02*2*2+1.02*2*2 m 9.960
RAZEM 9.960
2.51|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie |m3
0329-0300 |wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.10*0.42+1.02*2.10*0.28*2+1.02*2.10*0.18*2+0.90*0.70*0.42 m3 3.029
RAZEM 3.029
2.52|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw,nadprozy szt.
0436-0800
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-0200 |wraz z kosztem utylizacji Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzynio-
wym na odlegtos¢ 1 km
(0.35+1.05)*2*0.03+2.72*2.86*0.15+5.35*(3.47+3.58)*0.01+1.45*1.0*0.035 m3 1.679
RAZEM 1.679
2.54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3
1101-0500 |uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym - na dalsze 24 km
1.679 m3 1.679
RAZEM 1.679
3|MALOWANIE SAL CHORYCH, KORYTARZY
3.1|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-|m2
1202-0900 |nad 5 m2
1863.08 m?2 1863.080
RAZEM 1863.080
3.2|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkdéw z poszpachlowaniem nierébwnos¢i  |m2
1204-0800 [(sfatdowan) do malowania farbami emulsyjnymi
1863.08 m?2 1863.080
RAZEM 1863.080
3.3|KNR-1 0-23 [Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg |m2
2611-0200
ANALOGIA
1863.08 m?2 1863.080
RAZEM 1863.080
3.4|NNRNKB 2- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na Scianach z ptyt gipsowych |m2
02U 2013- |w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
0400
1863.08*0.25 m?2 465.770
RAZEM 465.770
3.5|KNR-1 0-23 [Dodatkowe gruntowanie emulsjg gruntujaca podlozy gipsowych pod malowa- |m2
2611-0200 |nie
ANALOGIA
497.02+1366.06 m?2 1863.080
RAZEM 1863.080
3.6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
1204-01 tow

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Okulistyka Bud. Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Prawa strona
11.20+5.07+17.30+16.70+15.70+11.80+19.90+18.70+17.30+16.90+16.70+ m2 222.070
17.10+16.90+2.60*8
Lewa strona
20.90+19.00+16.90+15.60+11.70+3.40+15.60+3.90+3.20+3.90+4.40+9.70+ m2 156.300
20.30+3*2.60
RAZEM 378.370
3.7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bakteriob6jczymi starych tynkow m2
1204-0200 [wewnetrznych $cian
Prawa strona
(18.86+8.98+17.90+17.75+17.27+13.60+18.04+18.16+17.81+17.43+17.52+ m2 680.708
17.53+17.49)*2.86+5.86*1.20*8
Korytarz
108.61*2.46 m?2 267.181
Lewa strona
(18.50+17.95+17.62+17.05+16.99+18.53)*2.86 m?2 304.990
(16.68+7.24+7.68+8.49+10.76+7.90+13.20+13.38+5.86*3)*1.10 m2 113.201
RAZEM 1366.080
3.8/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
378.37+22.87*2.94+22.85*2.25 m?2 497.020
RAZEM 497.020
4|WYLAZ NA DACH, PODEST MOSTOWY
4.1|KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach-Analogia - podest mostowy nad kana- |szt
0120-05 tem wentylacyjnym wg rys. K4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNR-W 4-01 [Analogia - demontaz wytazu drewnianego wraz z rama drewniang m
0901-03
0.7*4 m 2.800
RAZEM 2.800
4.3|KNR 2-02 Analogia - Montaz wytazu na dach o wym. 80x80 cm wg rys. K4 szt
1220-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem |szt.
0539-06 klapy blachg ocynkowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zaki- |m2
0519-01 towaniu - wytaz dachowy
1.20*0.60*4 m?2 2.880
RAZEM 2.880

-10 -
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