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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1| KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na m2
0306-04 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni écian
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Naprawa peknieé posadzek lastrykowych m
0806-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
0701-01 | &cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z m
0708-02 | zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 25 cm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
0726-03 | podiozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
1 m2 1,000
RAZEM 1,000]
10[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow [ m2
1204-02 | wewnetrznych $cian
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
1204-01 wewnetrznych sufitow
1 m2 1,000
RAZEM 1,000]
12] NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
202 2019-02 | osciezach o szer. do 20 cm na podiozu z cegly
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
13 NNRNKB | (z.VI} Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami m2
202 2802-03 | kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 4 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
14] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
202 1134-01 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
15] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1 m2 1,000
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RAZEM 1,000
16| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy m2
202 1130-01 | samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko | m2
1116-02 | grubosci 25 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000,
18| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m2
2702-01 | ptytami z widkien mineralnych
1 m2 1,000
RAZEM 1,000]
19| KNR2-02 [ Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
2010-01 | rusztach metalowych; pokrycie jednostronne
jednowarstwowe 25-01; rozstaw slupkéw 60 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m2
2701-01 plytami gipsowymi
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek | m
2057-01 dziatowych z plyt gipsowych ORTH
1 m 1,000
RAZEM 1,000
22) KNR AT-02 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykoniczone obsadzane | szt.
2058-01 | w$ciankach dziatowych z plyt gipsowych ORTH w
gotowych otworach
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | Poszerzenie skrzydet drzwiowych od strony zawiasow i szt.
0905-02 | zamka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 4-01 | Wymiana ramiakéw skrzydet okiennych szt.
0908-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/ KNR 4-01 | Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni m2
1109-03 | ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
26/ NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna m2
202 0523-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
27'1 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 20 cm- z blachy z cynku m
0511-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
28[ KNR-W 4-01 | Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem klucza szt
1302-03
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
29] NNRNKB | (z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych | m2
202 1026-06 | z przektadka termiczng systemu Pl 50
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
30[ NNRNKB [ (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu m
202 0842-01 | Scian plytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
31) KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin | m
0405-04 | zaprawa cementowa
1 m 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
0201-02 | stabilizacji - pospétka do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
0640-01 | szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
34( KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
0103-01 | technikg diamentowg w cegle
1 cm 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR AT-30 | Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu Uni-Leicht o kol.
0301-03 | wysokoscido 4,5 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
37'1 TZKNBK XI | Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej z warstwa m2
050648 | izolacyjng
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR9-12 | Izolacje cieplne $cian fundamentowych wykonywane m2
0101-01 ptytami z wetny mineralnej PAROC GRS 20 na zaprawie
klejowej
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR-W 4-01 | Usunigcie z parteru budynku gruzu i innych odpadéw m3
0106-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
40] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglo$é do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 4-01 [ Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gorne;j szt
0904-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR4-01 | Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrebami o szt.
0912-07 | diugosci do 1.0 m w krawedziach elementéw stolarki
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
44) KNR AT-04 | Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych t
0105-01 | wykonywane na zimno - wyboje o gf. do 5 cm
1 t 1,000
RAZEM 1,000
451 KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach betonowych o |szt.sl
W1504-03 | wysokosci do 1.0 m 30x30 cm upa
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1 szt.st 1,000
upa
RAZEM 1,000
46/ NNRNKB | (z.VI) Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES o | m2
202 2810-06 | wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
47] NNRNKB [ (z.Ill) szlifowanie reczne powierzchni ptaskich w granicie cm2
202 2122-01 | "Strzegom"
1 cm?2 1,000
RAZEM 1,000
48 KNR 0-151l | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkladzie m2
0527-01 | betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltows i
utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
0304-03 | uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
50( NNRNKB [ (z.VIl) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w m
202 0187-02 | $cianach dziatowych - transport materiatow wyciagiem
1 m 1,000
RAZEM 1,000
51) KNR-W 4-03 | Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych [ m
0101-02 | ptaszczowych na rury karbowane o $r.do 36 mm w
bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie
1 m 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 4-03 [ Wymiana opraw $wietléwkowych 4x40 W kpl.
0606-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 4-03 | Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt| m
0206-01 | do 12.5 mm2 w korytkach lub na drabinkach
1 m 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 4-03 | Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt| m
0206-01 do 12.5 mm2 w korytkach lub na drabinkach
1 m 1,000
RAZEM 1,000
55|E-0508 0800~ Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na| m
04 $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegly
1 m 1,000
RAZEM 1,000,
56| KNR-W 4-03 | Wymiana puszek podtynkowych o §r. powyzej 60 mm - szt.
0401-03 | przekroj przewoddw do 2.5 mm2 - 4 odgalezienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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