

Załącznik Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Respirator wysokiej klasy do leczenia wentylacyjnego pacjentów w OIT. Zestawienie wymaganych parametrów.

	 
	Parametr
	Warunek graniczny
	[bookmark: _GoBack]Oferowany parametr

	 
	Wymagania ogólne
	
	

	1.  
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK
	

	2.  
	Rok produkcji 2019
	TAK
	

	3.  
	Respirator dla dorosłych, dzieci 
	TAK
	

	4.  
	Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,0 do 6,0 bar
	TAK
	

	5.  
	Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół
	TAK
	

	6.  
	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%
	TAK
	

	7.  
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 60 minut  (podać czas)
	TAK
	

	8.  
	Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem
	TAK
	

	9.  
	Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem
	TAK
	

	 
	Tryby wentylacji
	
	

	10
	Wentylacja kontrolowana objętością 
	TAK
	

	11
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem 
	TAK
	

	12
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP
	TAK
	

	13
	Tryb wentylacji z uwolnieniem ciśnienia (APRV)
	TAK
	

	14
	Tryb wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem
	TAK
	

	15
	Tryb wentylacji spontanicznej wspomaganej proporcjonalnej do wysiłu pacjenta (opisać sposób realizacji)
	TAK
	

	16
	Tryb wentylacji z gwarantowaną objętością
	TAK
	

	17
	SIMV
	TAK
	

	18
	Wentylacja nieinwazyjna
	TAK
	

	19
	PEEP/CPAP
	TAK
	

	20
	Możliwość oceny rekrutowalności płuc na podstawie analizy krzywej ciśnienie-objętość (opisać )
	TAK
	

	21
	Westchnienia automatyczne
	TAK
	

	22
	Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej (opisać sposób realizacji)
	TAK
	

	23
	Wentylacja bezdechu
	TAK
	

	24
	Westchnienia automatyczne
	TAK
	

	 
	Parametry nastawialne
	
	

	25
	Częstość oddechów minimalny zakres od 1-80 odd/min
	TAK
	

	26
	Objętość wdechowa minimalny zakres od 20
	TAK
	

	
	 do 2000 ml
	
	

	27
	PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O
	TAK
	

	28
	Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100%
	TAK
	

	
	Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E).
	TAK
	

	29
	Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 9 sek
	TAK
	

	30
	Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min
	TAK
	

	
	Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do15 cm H2O poniżej PEEP/CPAP
	TAK
	

	31
	Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do15 l/min
	TAK
	

	32
	Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O
	TAK
	

	
	Nebulizator do wziewnego podawania leków 
	TAK
	

	 
	Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
	
	

	33
	Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 17”, 
	TAK
	

	34
	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
	TAK
	

	35
	Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie
	TAK
	

	36
	Ciśnienie szczytowe 
	TAK
	

	37
	Ciśnienie średnie
	TAK
	

	38
	Ciśnienie minimalne
	TAK
	

	39
	Ciśnienie plateau
	TAK
	

	40
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	

	41
	Przepływ szczytowy wdechowy 
	TAK
	

	42
	Przepływ szczytowy wydechowy
	TAK
	

	43
	Objętość pojedynczego wydechu
	TAK
	

	44
	Wentylacja minutowa
	TAK
	

	45
	Stosunek I:E
	TAK
	

	46
	Całkowita częstość oddechów
	TAK
	

	47
	Częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	48
	Czas wdechu
	TAK
	

	49
	Czas wydechu
	TAK
	

	50
	Stężenie O2 
	TAK
	

	51
	Podatność statyczna
	TAK
	

	52
	AutoPEEP
	TAK
	

	53
	Opory wydechowe
	TAK
	

	54
	Opory wdechowe
	TAK
	

	55
	Trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/
	TAK
	

	56
	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK
	

	 
	Alarmy
	
	

	57
	Niskiej wentylacji minutowej
	TAK
	

	58
	Wysokiej wentylacji minutowej
	TAK
	

	59
	Niskiego ciśnienia
	TAK
	

	60
	Wysokiego ciśnienia
	TAK
	

	61
	Niskiej objętości wydychanej
	TAK
	

	62
	Wysokiej objętości wydychanej
	TAK
	

	63
	Niskiej częstości oddechów
	TAK
	

	64
	Wysokiej częstości oddechów
	TAK
	

	65
	Bezdechu
	TAK
	

	66
	Stężenia O2
	TAK
	

	67
	Rozłączenia układu pacjenta
	TAK
	

	68
	Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
	TAK
	

	69
	Zaniku zasilania sieciowego
	TAK
	

	70
	Zaniku zasilania powietrzem
	TAK
	

	71
	Zaniku zasilania O2
	TAK
	

	72
	Zaniku zasilania bateryjnego
	TAK
	

	73
	Poziom głośności alarmów - ustawialny
	TAK
	

	74
	Hierarchia ważności alarmów
	TAK
	

	 
	Inne funkcje i wyposażenie
	
	

	75
	Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji
	TAK
	

	76
	Automatyczna funkcja regulacji parametrów wentylacji MV, PEEP i  natlenowania w oparciu o integralny pomiar CO2 i SpO2
	TAK
	

	77
	Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	78
	Funkcja automatycznej rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną skuteczności.
	TAK
	

	79
	Terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow
	TAK
	

	80
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów
	TAK
	

	81
	Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta
	TAK
	

	82
	Pamięć alarmów
	TAK
	

	83
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay)
	TAK
	

	84
	Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej
	TAK
	

	85
	Automatyczna kompensacja przecieku
	TAK
	

	86
	Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu
	TAK
	

	87
	Pamięć 1000 zdarzeń wyświetlana na monitorze respiratora
	TAK
	

	88
	Autotest aparatu samoczynny i na żądanie
	TAK
	

	89
	Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu (10 szt na aparat)
	TAK
	

	90
	Ramię podtrzymujące układ oddechowy
	TAK
	

	91
	Złącze  komunikacyjne do transmisji danych
	TAK
	

	92
	Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	93
	Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu.
	TAK
	

	94
	Płuco testowe
	TAK
	






